
Selectiehulp MAGDOS serie

Kenmerken LB LD LA LK LP (-Net)

Behuizing PP / GF* PP / GF* PP / GF* PP / GF* PP / GF*

Materialen PVC, PP, PVDF PVC, PP, PVDF PVC, PP, PVDF PVC, PP, PVDF, RVS PVC, PP, PVDF, RVS

Ventielen

  -dubbelkogel v v v v v

  -veerbelast - o o o o

Doseerkopontluchting (behalve bij RVS) v v v v v

Bodemmontage v v v v v

Wandmontage o o o o o

Handbediening v v v v v

Slagfrequentie instelling 0-100% 0-100% 0-100% 0-100% 0-100%

Netspanning 110-240 V 50/60 Hz 230 V±10%, 50/60 Hz 230 V±10%, 50/60 Hz 230 V±10%, 50/60 Hz 110-240 V 50/60 Hz

Externe aansturing

  - impuls - v - v v

  - 0/4..20 mA - - v - v

  - ethernet - - - - v (-Net-uitv)

Kalibreerfunctie v - - v v

Grafisch display - v v v v

Taalkeuze - - - NL, D, E, F, S, P NL, D, E, F, S, P

Infoscherm (huidige inst. + softw.versie e.d.) - - - v v

Eenheden instellen - - - v v

Niveau ingang (voor- + hoofdalarm) ** - v v v v

Vrijgave ingang (ext.start/stop) ** - v v v v

Vrijgave code (Hoofdmenu) - - - v v

Veiligheidscode (Systeemsetup) - - - v v

Terugstellen fabrieksinstelling - - - v v

Eco-Mode (1 of 2) - - -                 v   (1x)                 v   (2x)

Slagen / impuls (delen of vermenigvuldigen) - v v v v

Hoeveelheidsinstelling - - - v v

Contactwatermeterinstelling (bijv.ml/m3) ** - - - v v

Tijd/Datum - - - - v

Alarmrelais (belastbaar 250V, 2,5 A) ** - - - - v

Membraanbreukdetectie ** - - - - v

Doseercontrole Flowcon** - - - - v

Gebruikers setup geheugen - - - - v

Meldingen besturing - - - - v

Batchfunctie - - - - v

Timerfunctie met interval - - - - v

Netwerkfunctie - - - - v (-Net-uitv)

 -IP-adres - - - - v (-Net-uitv)

 * PP / GF = PP glasvezelversterkt v = basisuitvoering

** Geschikt voor deze functie maar exclusief benodigde toebehoren o = optie

- = niet mogelijk
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