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En permanence sous pression

Le volume de prélèvement par heure pouvant être prélevé des bouteilles/
cuves de chlore est limité. Dans de nombreuses installations, la capacité 
de débit pouvant être atteinte par une bouteille de chlore ou une cuve de 
chlore est insuffisante. 

La solution utilisée sont des collecteurs regroupant plusieurs débits de 
chlore et en alimentant l’installation via une conduite. L’alimentation se fait 
soit en chlore gazeux, soit en chlore liquide. Un collecteur de pression relie 
tous les réservoirs raccordés de chlore en un système sous pression, ce qui 
permet de prélever simultanément du chlore de tous les réservoirs.

Fonctions

	• Capacité de débit atteignant 2600 kg Cl2/h
	• En tronçons ayant 1, 2 ou 3 raccords respectifs par réservoir de chlore
	• Pour jusqu’à 8 réservoirs de chlore
	• En acier à revêtement anticorrosion
	• Conduites flexibles de raccordement, comprises 
	• Brides de raccordement comprises, permettant de monter par exemple 	

	 d’autres tubes collecteurs
	• Vannes auxiliaires et robinets d’équerre

En permanence sous pression	
Collecteur de pression

Caractéristiques techniques

Capacité maxi de débit
Chlore liquide kg Cl2/h 2600 (à 20 °C et 1 m/s)

Chlore gazeux kg Cl2/h 400 (à 20 °C et 10 m/s)

Étage de pression PN40

Diamètre nominal
Tube collecteur DN25

Conduite flexible de raccordement DN6

Matériaux

Tube collecteur acier non allié, revêtu

Conduite flexible de raccordement cuivre à revêtement galvanisé

Vanne auxiliaire, robinet d’équerre Bronze, Monel, PTFE

Poids

Bouteilles kg ~ 4,5 (par raccord)

Cuves kg ~ 6 (par raccord)

Vanne auxiliaire, robinet d’équerre kg ~ 0,6 pour chaque



Dimensions

Tube collecteur 
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La longueur du tube collecteur se calcule à partir du nombre de raccords respectifs  
pour les conduites flexibles de raccordement, multiplié par la dimension respective A.

SW32 BSP 5/8

Unité Valeur

A

pour bouteilles 
de chlore

400 mm

pour cuves de 
chlore

1000 mm

B BSP 5/8 (BS341)

Flasque du côté de 
l’entrée

DN25/PN40 avec 
gorge (selon la norme 
EN 1092-1, forme D)

Flasque du côté de la 
sortie

DN25/PN40 avec res-
sort (selon la norme EN 
1092-1, forme C)

136

BSP 5/8

BS
P 

5/
8

SW
32

SW
9,

5

280

BSP 5/8SW
9,

5

SW
9,

5

70

Conduite flexible de raccordement Robinet d’équerre Vanne auxiliaire avec raccord YOKE

Vanne auxiliaire avec écrou d’accouplement

L
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BSP 5/8

A B

A 
Filet 

Norme B 
Ouverture de clé

L

BSW 1" DIN 477 SW32 139 mm

BSP 5/8 BS 341 SW32 136 mm

BSP 3/4 AS 2473 SW32 145 mm

1,030" - 14 NGO CGA V-1 (660) SW32 134 mm

BSW 1 1/4" DIN 4676 SW41 155 mm

M26 x 3 - SW32 146 mmToutes les cotes en mm

Contenu de la livraison

Le collecteur de pression est fourni avec:

	• Collecteur de pression (en fonction du nombre de raccords dans 
les tronçons), comprenant tube collecteur et conduites flexibles de 
raccordement

	• Raccords à brides (vis, écrous, rondelles et joints)
	• Bride aveugle
	• Colliers de serrage pour tuyaux avec matériel de fixation
	• Clé à fourche SW32 pour l’actionnement des robinets d’équerre
	• En option: Vannes auxiliaires, robinets d’équerre

Accessoires

Séparateur de gouttes avec raccord à bride

Chauffage pour séparateur de gouttes
30 W, 120 V ou 240 V, avec câble de 3 m sans fiche, avec matériel de 
fixation

Dispositif de rinçage à l’azote
Réducteur de pression avec manomètre, conduite de liaison flexible et 
raccord au collecteur
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