
Sichere Herstellung von Natriumhypochlorit

EASYCHLORGEN Natriumhypochloritanlagen stellen per Elektrolyse Natri-
umhypochlorit aus Salzsole her. Das Natriumhypochlorit hat eine Konzen-
tration von ca. 0,5 – 0,8 %.
Da die erzeugte Natriumhypochloritlösung sehr mineralienarm ist, entfällt 
ein aufwendiges Reinigen und Entkalken der Impfstellen.
Handelsübliches Natriumhypochlorit verliert bei der Lagerung bis zu  
20 % des enthaltenen aktiven Chlors. Das von EASYCHLORGEN hergestellte 
<1%ige Natriumhypochlorit braucht zur Stabilisierung keine Additive, der 
Chlorgehalt ist über Monate stabil.
Durch die prozessnahe Herstellung, die direkte Lagerung und die Dosierung 
von Natriumhypochlorit vor Ort ist ein zufälliges Austreten sowie der Kontakt 
von Natriumhypochlorit mit dem Personal auszuschließen. 

Einfache Handhabung

Der Bediener muss den Salzlösebehälter lediglich mit Salz füllen. 
EASYCHLORGEN erzeugt aus der entstandenen gesättigten Sole eine 
verdünnte Solelösung in der richtigen Konzentration, die optimal auf die 
Elektrolyse abgestimmt ist. Die verdünnte Sole wird in die Elektrolysezelle 
geleitet, in der mit Strom Natriumhypochlorit hergestellt wird. Dieser Vor-
gang wird wiederholt, bis der Vorratsbehälter gefüllt ist.
Um das Natriumhypochlorit sicher dem Prozess zuzuführen bietet Ihnen 
die Lutz-Jesco GmbH ein breites Spektrum an Dosierpumpen und Zubehör 
sowie komplette Dosierlösungen an.

EASYCHLORGEN
Sichere, zuverlässige & effiziente Herstellung von Natriumhypochlorit vor Ort

Funktionen

	• Chlorkapazitäten von 240 – 8500 g/h verfügbar
	• Ausschließlich Verwendung von Salz als Chemikalie
	• Kein Umgang mit gefährlichen Chemikalien
	• Bedarfsgerechte Erzeugung und Lagerung vor Ort
	• Sicherer und vollständig abgedichteter Elektrolyseprozess
	• Keine Gesundheitsgefährdung für den Bediener
	• Integrierte Steuerung mit OLED-Screen und einfacher 3-Tasten Bedienung
	• Optional mehrere Menüsprachen wählbar
	• Alarmmeldung nach außen und Speichern von Meldungen möglich
	• Kein Ausgasen wie bei handelsüblichen Natriumhypochloritlösungen in 

	 Dosierpumpen
	• Kein Verkrusten von Dosierstellen durch Natrium- und Calciumhypo-	

	 chlorite, die in handelsüblicher Chlorbleichlauge enthalten sind
	• Einfache Wartung und geringe Wartungshäufigkeit
	• Fernübertragung der Störmeldung, Datenerfassung & RS485-Optionen

Anwendungsgebiete

	• Chlorung in Wasserwerken oder häuslichen Trinkwasserversorgungen
	• Waschen von frisch abgepackten Lebensmitteln
	• Desinfizieren von Prozesswasser in Molkereien und Brauereien
	• Behandlung von Kühlwasser
	• Sekundärdesinfektion
	• Industrielle Prozesswasserbehandlung
	• Desinfektion von Schwimmbecken und Bädern
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Hauptansicht EASYCHLORGEN Compact-Skid

Technische Daten

EASYCHLORGEN 240 280 480 560 1100 2200 4250 8500
Chlorleistung* g/h 240 280 480 560 1100 2200 4250 8500

Chlorkonzentration g/l 5 – 8

Energieverbrauch kWh 1,75 1,4 3,33 2,8 5,6 11 21,25 42,5

Spannungsversorgung 110/240 V, 1ph , 50 Hz 400 V, 3ph , 50 Hz**

Betriebsdruck bar 1,5 – 8,5

Wasserverbrauch l/h 40 47 80 94 184 367 708 1417

Salzverbrauch kg/h 0,72 0,93 1,44 1,85 3,63 7,26 14,02 28,04

Schutzart IP54 IP44 IP54 IP44

Zulässige Umgebungstemperatur °C 5 – 40***

Zulässige Speisewassertemperatur °C 8 – 20****

* Chlorleistungen von 30, 60 und 90 g/h finden Sie in der Produktinformation „MINICHLORGEN“
** 60 Hz auf Anfrage
*** in diesem Fall verstärkte Entlüftung erforderlich
**** in diesem Fall Wasserkühler erforderlich
Weitere Spezifikation auf Anfrage

Die EASYCHLORGEN ist eine Anlage zur „in situ“ Herstellung des bioziden Wirkstoffs „Aktives Chlor erzeugt aus Natriumchlorid durch Elektrolyse“. Gemäß  
Biozid-Verordnung dürfen in den Ländern der Europäischen Union für „in situ“ hergestellte biozide Wirkstoffe, die als Desinfektionsmittel verwendet wer-
den, ab dem 01.09.2015 nur noch Vorläufersubstanzen (Precursoren) eingesetzt werden, die den Qualitätsanforderungen der für diese Stoffe betreffenden 
DIN EN genügen und die von einem Hersteller oder Lieferanten stammen, der nach Artikel 95 der Biozid-Verordnung gelistet ist. Bitte lassen Sie sich des-
halb von Ihrem Lieferanten die Konformität mit der Biozid-Verordnung (Zertifikat) bestätigen.

Biozider Wirkstoff:
Aktives Chlor erzeugt aus Natriumchlorid durch Elektrolyse	 EC-Nr. Gemisch;	  
						      CAS-Nr. nicht anwendbar
Precursoren: 
Natriumchlorid					     EC-Nr. 231-598-3;
						      CAS-Nr. 7647-14-5;
						      Spezialsalz für Elektrolysezellen DIN EN 16401 und 14805

Produktbeschreibung

EASYCHLORGEN Compact-Skid (Chlorleistung 240 oder 480 g/h)

Nr. Beschreibung
① Elektrolysezelle

② Wasserzulaufmodul

③ Hauptschalter

④ Steuerung

⑤ Salzlösebehälter

⑥ Sichtstand-Anzeige für Salz und Solekammer

⑦ Freistehendes Gestell mit integrierter Auffangwanne

o. Abb. Wasserstoffsensor

o. Abb. Integrierter 200 Liter Produktlagertank

①

②

③

④
⑤

⑥

⑦



65000012_1

Hauptansicht EASYCHLORGEN High Capacity

65000012_1

Hauptansicht EASYCHLORGEN High Capacity

Produktbeschreibung

Nr. Beschreibung
① Probennahmehahn für verdünnte Sole

② Wasserzulaufanschluss

③ Anschlussmöglichkeit für enthärtetes Wasser

④ Produktablaufanschluss

⑤ Steuerung

⑥ Lüfter

⑦ H2-Entlüftungsanschluss

⑧ Probenahmehahn für das Produkt 

⑨ Probennahmehahn für enthärtetes Wasser

⑩ Magnetventil für Wasserzulauf

⑪ Durchflussmesser

⑫ Magnetventil für Sole

⑬ Injektor

⑭ Entgasungstank

⑮ Elektrolysezelle

⑯ Wasserenthärter

o. Abb. Wasserstoffsensor

EASYCHLORGEN Standard (Chlorleistung 280, 560, 1100 oder 2200 g/h)

EASYCHLORGEN High Capacity (Chlorleistung 4250 oder 8500 g/h)

Nr. Beschreibung
① Anschluss für externen Solebehälter

② Anschluss für enthärtetes Wasser

③ Wasserzulauf

④ Druckminderer

⑤
Elektrische Anschlüsse für die externe  
Spannungsversorgung

⑥ Anschlussmöglichkeit für die Absäuerung

⑦ Luftgebläse

⑧ H2-Entlüftungsanschluss

Nr. Beschreibung
⑨ Steuerung

⑩ Probenahmehahn für Natriumhypochloritprodukt

⑪ Injektor

⑫ Wasserzähler

⑬ Probenahmehahn für enthärtetes Wasser

⑭ Entgasungstank

⑮ Elektrolysezellen

⑯ Externe Spannungsversorgung

o. Abb. Wasserstoffsensor
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Hauptansicht EASYCHLORGEN Standard
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Hauptansicht EASYCHLORGEN High Capacity

⑯



Lutz-Jesco GmbH Am Bostelberge 19
30900 Wedemark

Telefon: +49 5130 5802-0
Telefax: +49 5130 580268

E-Mail: info@lutz-jesco.com
Internet: www.lutz-jesco.com

Abmessungen

EASYCHLORGEN Compact-Skid (Chlorleistung 240 oder 480 g/h)
Alle Maße in mm

EASYCHLORGEN Standard (Chlorleistung 280, 560, 1100 oder 2200 g/h)
Alle Maße in mm

EASYCHLORGEN High Capacity (Chlorleistung 4250 oder 8500 g/h)
Alle Maße in mm

EASYCHLORGEN Standard-Zubehör PI
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	• Test-Set zur Inbetriebnahme
	• Tanks

	• Absäuerungsset
	• Modbus Schnittstellenmodul
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Maßbild EASYCHLORGEN Compact-Skid
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Maßbild EASYCHLORGEN Standard
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Maßbild EASYCHLORGEN High Capacity
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Maßbild EASYCHLORGEN High Capacity
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