
Simpel und effektiv

EASYSALT ist ein selbstständiges und vollautomatisches Wasserpflege­
system zur Desinfektion und Algenvernichtung. Eine Chlorzugabe ist nicht 
mehr notwendig, die Wasserqualität bleibt konstant. Sie sparen mittels 
Elektrolyse im Inline-Betrieb Aufwand, Belastung und Arbeit, erhalten dafür 
klares, reines und exzellentes Wasser bei minimalem Chemikalieneinsatz.

EASYSALT ist leicht zu handhaben und im Betrieb zuverlässig. Über die 
stufenlos von 0 bis 100 % regelbare Stromabgabe des Steuergerätes 
lässt sich die Desinfektionsleistung an sich verändernde Belastungen des 
Badebeckenwassers anpassen. 

Über die Messung und Regelung des pH-Wertes wird Ihr Badebecken­
wasser immer im hautfreundlichen Bereich bei etwa pH 7,2 gehalten.

EASYSALT wird komplett vormontiert auf einer Wandplatte geliefert. Es 
sind keine zusätzlichen Elektroverdrahtungsarbeiten nötig.

EASYSALT ist die simple Allround-Lösung für ihr Schwimmbecken oder 
Whirlpool bis 75 m³. 

Funktionen

•• Badebeckenwasser-Desinfektion ohne Gefahrstoffe
•• Für Badebecken und Whirlpools bis 75 m³
•• Salz als Betriebsmittel, kein Einsatz von Chlor-Chemikalien
•• Wirtschaftlich, umweltfreundlich und sicher
•• Praxiserprobt, vielfach bewährt
•• DIN 19643 konform
•• Einfache Installation
•• Manuelle Steuerung mit Zeitschaltuhr
•• pH-Messung und Regelung
•• Geringer Wartungsaufwand
•• Hochwertiges Elektroden-Material (Titan/Edelstahl)
•• Keine geröteten Augen, keine Schleimhautreizungen
•• umfangreiches Zubehör erhältlich

Zuverlässige Wasseraufbereitung durch  
Salz-Elektrolyse
EASYSALT

Technische Daten

EASYSALT
Betriebsspannung 230 V/ 50 Hz

Leistungsaufnahme max. 170 W

Schutzgrad IP 64

Beckengröße bis 75 m³

Erforderlicher Salzgehalt 0,4 bis 0,7 %

Wassertemperatur 15 – 35 °C

Wasserdruck 0,2 – 3 bar

Wasserbedarf Messung ca. 15 bis 30 l/h

Vielseitig und umweltfreundlich 

Das Verfahren der Durchfluss-Chlorelektrolyse Anlagen (auch Chlor- 
Elektrolyseanlagen im Inline-Betrieb genannt) benötigt salzhaltiges  
Badebeckenwasser. Salz in Tablettenform, als Granulat, Meersalz, Steinsalz 
sowie Sole sind als Betriebsmittel verwendbar. Das TECHNOSTAR System 
benötigt einen Salzgehalt von mindestens 0,4 %. Im Vergleich: Meer­
wasser hat im Durchschnitt einen fast zehnfachen Salzgehalt von ~3,6 %.

Neben der Erzeugung des Desinfektionsmittels „unterchlorige Säure“ 
(HClO) werden durch die Anlage weitere chemische Verbindungen im Was­
ser zerlegt. Dieses senkt die Belastung des Badebeckenwassers erheblich.

Die Anlagen arbeiten nach dem SALT-WATER-LIGHT® Verfahren, das 
sich weltweit vielfach im Privatbereich, in Hotelanlagen, in Therapie- und 
Bewegungsbecken sowie in kommunalen und gewerblichen Hallen- und 
Freibädern bewährt hat.



Lutz-Jesco GmbH Am Bostelberge 19
30900 Wedemark

Telefon: +49 5130 5802-0
Telefax: +49 5130 580268

E-Mail: info@lutz-jesco.com
Internet: www.lutz-jesco.com
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Zubehör

•  Taschensalztester

•  Photometer zur Messung von Cl/pH/Cyanursäure

•  Schutzrohr für Elektrolysezelle bei Verwendung im Becken

•  Pufferlösung pH 6,8 und pH 9,27

•  Salzgranulat oder Tablettensalz für Durchflusselektrolyse

•  Chemikalien-Schutzausrüstung
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