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Chemicaliën betrouwbaar gedoseerd

Doseren zonder compromissen, daarvoor staan de magneet-membraando-
seerpompen MAGDOS. Door een veelvoud aan pomptypes is er voor iedere 
toepassing de juiste oplossing, ook voor de hoogste eisen. Alle Magdos L 
serie pompen zijn UL en CSA gecertificeerd.
Het capaciteitsbereik loopt van 0,36 –15 l/uur bij tegendrukken van 16 bar.  
Dubbelkogelventielen zorgen voor een exacte dosering. Voor aanpassing 
van de doseercapaciteit kan de slagfrequentie handmatig, via een extern 
stuurcontact of via 0/4 – 20 mA ingesteld worden.
Afhankelijk van de toepassing kan binnen de doseer-bereiken op verschillende 
materialen en aansluitingen aan de pers- en zuigzijde worden teruggegrepen.   
Voor optimale resultaten en snelle installatie zijn toebehorensets beschik-
baar bestaande uit slang, injectiestuk en zuigleiding.

Eenvoudige bediening

Dankzij de robuuste en onderhoudsvrije magneetaandrijving, worden de 
verpompte vloeistoffen zoals zuren, logen, vlok- en sedimentatiemiddel be-
trouwbaar en nauwkeurig gedoseerd.
De MAGDOS valt niet alleen op door het elegante ontwerp. Verkrijgbaar met 
een grafisch display en een meertalig menu. U kunt al aan de verlichting 
van het display zien wat de status van het apparaat is. In combinatie met de 
bediening via het geïntegreerde toetsenbord zorgt dit voor een gemakkelijk 
gebruik.
Optioneel is de MAGDOS ook met een ethernet-aansluiting beschikbaar. Via 
de netwerkinterface kunnen slagfrequentie, aantal slagen, looptijd, batch 
en veel meer aangestuurd worden. Voorts worden fouten en storingen van 
de pomp doorgegeven.
De MAGDOS vereist een minimale montageplaats vanwege zijn compacte 
ontwerp. Daardoor laat deze zich ook in kleinere compacte doseersystemen 
gemakkelijk integreren. Afhankelijk van de toepassing kan de pomp in drie 
verschillende posities gemonteerd worden, staand resp. links- of rechtsge-
richt of aan de wand.

De Allrounder
MAGDOS - Magneet-Membraandoseerpompen 0,36 – 15 l/uur, tot 16 bar

Functie overzicht

MAGDOS LB LD LA LK LP
Doseerkopontluchting (kunststofuitvoering) • • • • •

Grafisch display met achtergrondbelichting (*met 
menuin meerdere talen) - • • •* •*

Wachtwoordbescherming - • • • •

Weergave van de vloeistofhoeveelheid in verschil-
lende eenheden - - - • •

Calibreerfunctie - - - • •

Bedrijfsmodi LB LD LA LK LP
Handbediening 0 – 100 % • • • • •

Externe aansturing met impulsvarianten - • - • •

Externe aansturing impuls watermeter PPM en 
PERC - -1) - • •

Batchdosering met interval- en *timerfunctie - - - • •*

Externe aansturing over normsignaal 0/4 – 20 mA - - • - •

In- en uitgangen LB LD LA LK LP
Vrijgave-ingang (externe Start/Stop) • • • • •

Niveau-ingang met voor- en *hoofdalarm •* • • • •

Slagterugmeldingsuitgang  - - - • •

Alarm melding - - - • •

Ingang voor doorstroombewaking - - - - •

Membraanbreukherkenning (optioneel) - - - - •

Ethernet aansluiting (optioneel) - - - - •
1) zie online help Berekeningsprogramma voor hulp bij het berekenen van 
het programma:   
http://www.lutz-jesco.com/service/downloads-fachinformationen/onli-
ne-helfer/berechnungs-assistent-magdos-ld.html



Technische gegevens

MAGDOS 05 1 2 4 6 10 15

Capaciteit bij max. tegendruk
l/uur 0,36 0,76 1,9 3,4 6,2 9 13

ml/slag 0,05 0,2 0,32 0,57 0,83 0,87

Maximale transportdruk bar 16 8 6 3

Capaciteit bij gemiddelde tegendruk
l/uur 0,54 1,1 2,3 3,8 6,8 10 15

ml/slag 0,08 0,07 0,24 0,35 0,63 0,92 1

Gemiddelde vloeistofdruk bar 8 4 3 1

Nominale slagfrequentie min-1 120 250 160 180 250

Zuighoogte voor niet uitgassende vloeistoffen mwk 5 3 2

Maximale toestroomdruk mbar 800

Diameter van het membraan mm 24 33 39

Ventielgrootte DN3*/DN4 DN4

Elektrische voeding
LB, LP 100 – 240 V AC, 50/60 Hz

LD, LA, LK 210 – 250 of 100 – 125  V AC, 50/60 Hz

Vermogen
LB, LP W 10 15 21 27 28 29 26

LD, LA, LK W 8 13 19 25 22

Beschermingsklasse IP65 (met afdekkap op de aansluitingen)

Isolatieklasse F

Materiaaluitvoeringen PVC, PP, PVDF, 1.4571

Gewicht
PVC, PP, PVDF kg ~ 3,2

1,4571 kg ~ 4,3

Toegestane omgevingstempera-
tuur

PVC °C 5 – 40

PP, PVDF, 1.4571 °C 5 – 45

Toegestane vloeistoftempera-
turen

PVC °C 35

PP, PVDF °C 60

1,4571 °C 80

* DN3 alleen voor dubbele kogelkleppen

Capaciteitstabel

Deze capaciteit wordt in een testopstelling bij de fabrikant vastgesteld. Deze gelden bij 20 °C (68 °F) voor water, bij 100 % slagfrequentie. Medium (dicht-
heid en viscositeit) en temperatuur hebben invloed op de capaciteit. Omdat deze voorwaarden op iedere toepassingsplaats verschillend uitvallen, moet de 
doseerpomp door de gebruiker gekalibreerd worden. 
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Afmetingen

MAGDOS LB met doseerkop van PVC, PP of PVDF
Alle maten in mm

Aansluiting Materialen Maat Nominale doorlaat L

Aansluiting slangklem

PVC, PP, PVDF

4/6 mm DN4 31 mm

1/4x3/8" 1/4" 13 mm

6/9 mm DN6 34 mm

6/12 mm DN6 13 mm

316 Ti/PVDF
4/6 mm DN4 50 mm

6/9 mm DN6 54 mm

Andere aansluitmogelijkheden voor de doseerpompen zijn op aanvraag.

MAGDOS LD, LA, LK, LP met doseerkop van PVC, PP of PVDF
Alle maten in mm

~ 190

~ 160

~
 1

80

~
 5

9 L
L

12
0

~ 43 ~ 76

Ø 
80

Ø 6,5
70

10
0

11
6

~ 225

~ 171

~
 1

80

~
 5

9 L
L

12
0

~ 43 ~ 76

Ø 
80

Ø 6,5

70

10
0

11
6

MAGDOS LB met doseerkop van RVS (316 Ti)/PVDF
Alle maten in mm

MAGDOS LD, LA, LK, LP met doseerkop van RVS (316 Ti)/PVDF
Alle maten in mm
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Maßbild MAGDOS LB E-Stahl
Magnet-Membrandosierpumpe
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Lutz-Jesco 
Nederland B.V. 

Rietdekkerstraat 2
2984 BM RIDDERKERK

Telefoon: 0180-49 94 60
Telefax: 0180-49 75 16

E-Mail: info@lutz-jesco.nl
Internet: www.lutz-jesco.nl
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MAGDOS standaard - toebehoren

Zuigleidingen
Type SL-2 met keramische verzwaring, kabellengte 3000 mm, slanglengte 2500 mm. Niveaubewaking en voor-
alarm met 2 schakelpunten, schakelafstand ca. 30 mm. Schakelfunctie: Sluiter bij stijgend niveau, elektrische 
aansluiting op de doseerpomp met stekkerbus M12x1.
Flexibele zuigleiding, type SA met voetventiel en keramische verzwaring, slanglengte 2500 mm.

Injectiestukken
Voor aansluiting van de doseerleiding op de doseereenheid.
Injectiestuk type S, slangbelast, openingsdruk 1,1 bar
Injectiestuk type R, veerbelast, openingsdruk 0,1 bar

Zuig- en persslang
Toegestane bedrijfsdruk bij 20 °C conform DIN EN ISO 7751, chemische bestendigheid en vakkundige aanslui-
ting voorbehouden.

FLOWCON LP 1
 • Efficiënte bewaking van pulserende volumestromen
 • Compacte bouwvorm bij hogere productstabiliteit
 • Eenvoudige bediening
 • Doseerbereiken tussen 0,36 en 15 l/uur
 • Elektrische evaluatie met MAGDOS LP of extern met PLC

 
PENTABLOC
Het meerfunctieventiel PENTABLOC wordt direct op de doseerkop gemonteerd en heeft de volgende functies:  

 • Drukhoudfunctie, openingsdruk 3 bar
 • Overstortfunctie, openingsdruk 11 bar
 • Veiligheidsfunctie
 • Antihevel functie
 • Doseercontrole functie

Drukhoud- en veiligheidsventielen
 • Drukhoudventielen voor montage in de doseerleiding.  

Instelbare druk 0,5 – 16 bar
 • Overstortventielen voor montage in de doseerleiding. 

Instelbare druk: kunststof 0,5 – 16 bar, RVS 0,5 – 21 bar

Wandconsole en tussenstuk
 • Wandconsole inclusief bevestigingsmateriaal voor de montage van de doseerpomp op een wandoppervlak
 • Tussenstuk inclusief bevestigingsmateriaal voor de montage van de doseerpomp op een watermeter

Diverse kabels, stekkers en adapters
 • Kabel voor: externe vrijgave, impulsuitgang 0/4 – 20 mA, impulsingang en niveaubewaking (A gecodeerd)
 • Kabel voor: storingsmelding (B gecodeerd)
 • Ethernet netwerkaansluiting (D gecodeerd)
 • Stekkerbus: voor zelf monteren van aanwezige zuigleidingen met resp. niveaubewakingen (A gecodeerd)
 • Y-kabel: voor parallelle toepassing van FLOWCON LP 1 en een lekkagesonde aan gezamelijke  

tekkeraansluiting van de MAGDOS LP (A gecodeerd)
 • Adapter nodig bij gebruik van oudere zuigleidingen met stekker 3,5 mm (A gecodeerd)


