
Die Revolutionären
MEMDOS - Motor-Membrandosierpumpen 4 – 1020 l/h, bis zu 16 bar

Chemikalien zuverlässig dosiert

Robuste Qualität und verlässliche Dosierergebnisse, dafür steht die Motor-
Membrandosierpumpe MEMDOS.
Durch die Vielzahl an verschiedenen Motoren, die zur Verfügung stehen, 
kann sie in nahezu jedem Bereich eingesetzt werden.
Von einfachen Anwendungen bis hin zur Integration in komplexe Anlagesy-
stemen stehen Pumpen zur Verfügung. Weiter gibt es in der MEMDOS-Reihe 
verschiedene Varianten, mit denen ein Arbeiten in explosionsgefährdeten 
Bereichen möglich ist.
Die MEMDOS-Reihe ist in zwei Baugrößen lieferbar. Die möglichen Leistun-
gen erstrecken sich von 0 – 156 l/h, in der ersten, sowie 0 – 1020 l/h, in 
der zweiten Baugröße.
Dank eines robusten Stößelantriebs mit manueller oder automatischer Lei-
stungsverstellung werden die geförderten Medien, z. B. Säuren, Laugen, 
Fällungs- und Flockungsmittel, zuverlässig und genau dosiert. Die MEMDOS 
kann zusätzlich mit einem Doppelmembransystem ausgerüstet werden. Ein 
unkontrollierter Austritt des Mediums wird somit selbst bei Verschleiß der 
Dosiermembrane vermieden.

Vielseitig und anpassungsfähig

Die MEMDOS LP kann optional mit einer MODBUS Ethernet-Schnittstelle 
versehen werden. Sie wird eingesetzt, wenn eine Einbindung der Pumpe 
in Steuerungen oder Regelkreise bzw. eine Integration in anspruchsvolle 
Automatisierungsnetzwerke gewünscht wird. 

Funktionsübersicht

MEMDOS LB LA LP
Grafikdisplay mit mehrsprachigem Menü - - •

Passwortschutz - - •

Anzeige der Fördermenge in verschiedenen Einheiten - - •

Kalibrierfunktion - - •

Betriebsarten LB LA LP
Manuell mit Hublängenverstellung 0 – 100 % • - -

Manuelle Drehzahlsteuerung 0 – 100 % - • •

Externe Ansteuerung über Normsignal 0/4 – 20 mA - • •

Externe Ansteuerung Impuls Über- u. Untersetzung - - •

Externe Ansteuerung Impuls Wasserzähler, PPM u. PERC - - •

Chargendosierung mit Intervall- und Timerfunktion - - •

Ein- und Ausgänge LB LA LP
Freigabeeingang (extern Start/Stop) - • •

Niveaueingang
mit Voralarm - - •

mit Hauptalarm - • •

Hub-Rückmeldeausgang  - • •

Alarm-Relaisausgang - • •

Analogausgang mit Normsignal 0/4 – 20 mA - • •

Eingang für Durchflussüberwachung - - •

Membranbrucherkennung (optional) - - •



Technische Daten

MEMDOS 4 4-HP 10 10-HP 20 20-HP 35 60 80 150
Förderleistung bei max. Gegendruck l/h 4 8,4 14 24 22 36 63 90 156

Max. Förderdruck bar 12 16 12 16 12 16 10 5

Max. Hubfrequenz min-1 26 72 120 72 120 72 120

Saughöhe für nicht ausgasende Medien mWS 9 8 7

Max. Zulaufdruck mbar 500

Durchmesser der Membrane mm 52 64 90

Ventilgröße DN4 DN6 DN10

Spannungsversorgung

LB 400/230 V 3ph bzw. 460/270 V 3ph oder 230 V 1ph oder 120 V 1ph

LA 230 V 1ph oder 120 V 1ph oder 208 V 1ph

LP 230 V 1ph

Schutzart IP55

Werkstoffausführungen PVC, PP, PVDF und Edelstahl (1.4571)

Gewicht
PVC, PP, PVDF kg 9,3 – 14,5* 9,5 – 14,6* 11,3 – 17,1*

Edelstahl (1.4571) kg 10,6 – 15,9* 11,2 – 16,4* 15,7 – 21,7*

Zugelassene  
Umgebungstemperatur

PVC °C 5 – 40

PP, PVDF, Edelstahl (1.4571) °C 5 – 45

Zugelassene  
Medientemperatur

PVC °C 35

PP, PVDF °C 60

Edelstahl (1.4571) °C 80

* Das Gewicht ist abhängig vom jeweiligen Pumpentyp und dem verbauten Motor.

MEMDOS 110 160 210 260 310 400 510 760 1010
Förderleistung bei max. Gegendruck l/h 114 144 210 264 294 390 504 744 1020

Max. Förderdruck
LB 10 8 6 4 3

LA und LP bar 10 8 7 6 4,5 4 3

Max. Hubfrequenz min-1 96 120 96 120 96 120 53 76 107

Saughöhe für nicht ausgasende Medien mWS 7 6 4,5 1

Max. Zulaufdruck mbar 500

Durchmesser der Membrane mm 90 120 150 185

Ventilgröße DN10 DN15 DN25

Spannungsversorgung

LB 400/230 V 3ph bzw. 460/270 V 3ph oder 230 V 1ph oder 120 V 1ph

LA 230 V 1ph oder 120 V 1ph oder 208 V 1ph

LP 230 V 1ph

Schutzart IP55

Werkstoffausführungen PVC, PP, PVDF und Edelstahl (1.4571)

Gewicht
PVC, PP, PVDF kg 22,3 – 26,3* 22,6 – 26,5* 24,9 – 28,7* 31,7 – 39,5*

Edelstahl (1.4571) kg 26,7 – 30,7* 29,2 – 33,2* 32,6 – 39,0* 51,2 – 59,1*

Zugelassene  
Umgebungstemperatur

PVC °C 5 – 40

PP, PVDF, Edelstahl (1.4571) °C 5 – 45

Zugelassene  
Medientemperatur

PVC °C 35

PP, PVDF °C 60

Edelstahl (1.4571) °C 80

* Das Gewicht ist abhängig vom jeweiligen Pumpentyp und dem verbauten Motor.
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Förderkennlinien MEMDOS LB

Diese Förderleistungen wurden auf Prüfständen des Herstellers ermittelt. Sie gelten bei 20 °C (68 °F) für Wasser, bei 100 % Hubfrequenz. Medium (Dichte 
und Viskosität) und Temperatur verändern die Förderleistung. Da diese Bedingungen an jedem Einsatzort unterschiedlich ausfallen, sollte die Dosierpumpe 
kalibriert werden. Bei 60 Hz-Betrieb erhöhen sich die Werte um Faktor 1,2.
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Förderkennlinien MEMDOS LB

Diese Förderleistungen wurden auf Prüfständen des Herstellers ermittelt. Sie gelten bei 20 °C (68 °F) für Wasser, bei 100 % Hubfrequenz. Medium (Dichte 
und Viskosität) und Temperatur verändern die Förderleistung. Da diese Bedingungen an jedem Einsatzort unterschiedlich ausfallen, sollte die Dosierpumpe 
kalibriert werden. Bei 60 Hz-Betrieb erhöhen sich die Werte um Faktor 1,2.



MEMDOS LA und LP 4 – 20 MEMDOS LA und LP 4-HP – 20-HP MEMDOS LA und LP 35 – 60
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MEMDOS LA und LP 80 – 150 MEMDOS LA und LP 110 – 160 MEMDOS LA und LP 210 – 260
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Förderkennlinien MEMDOS LA und LP

Diese Förderleistungen wurden auf Prüfständen des Herstellers ermittelt. Sie gelten bei 20 °C (68 °F) für Wasser, bei 100 % Hubfrequenz. Medium (Dichte 
und Viskosität) und Temperatur verändern die Förderleistung. Da diese Bedingungen an jedem Einsatzort unterschiedlich ausfallen, sollte die Dosierpumpe 
kalibriert werden. 



Abmessungen

MEMDOS LB 4 – 80 und 150
Alle Maße in mm

MEMDOS LB 110 und 160 – 1010
Alle Maße in mm

MEMDOS LA 4 – 80 und 150
Alle Maße in mm

MEMDOS LA 110 und 160 – 1010
Alle Maße in mm

A
L
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Maß 4 – 20 35 – 60 80, 150 110, 160 210 – 260 310 – 400 510 – 1010
A 126 149 249 268 313 352

B 116 122 133 160 170 175 208 (*194)

C

MEMDOS LB 249 256 280 346 357 362 402 (*376)

MEMDOS LA 307 312 324 375 385 390 455 (*429)

MEMDOS LP 276 283 307 325 335 340 402 (*376)

D

MEMDOS LB 389 437 510

MEMDOS LA 440 560 538

MEMDOS LP 406 465 543

E 179 224 267

L Abhängig von Art und Größe des Anschlusses

*) Dosierkopf aus Edelstahl

Abmessungen

MEMDOS LP 4 – 80 und 150
Alle Maße in mm

MEMDOS LP 110 und 160 – 1010
Alle Maße in mm

A
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Lutz-Jesco GmbH Am Bostelberge 19
30900 Wedemark

Telefon: +49 5130 5802-0
Telefax: +49 5130 580268

E-Mail: info@lutz-jesco.com
Internet: www.lutz-jesco.com
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MEMDOS Standard-Zubehör

Saugleitungen
Typ SL-2 mit Beschwerungsstück aus Keramik, Kabellänge 3000 mm, Schlauchlänge 2500 mm. Niveau-Über-
wachung und Voralarm mit 2 Schaltpunkten, Schaltabstand ca. 30 mm. Schaltfunktion: Schließer bei stei-
gendem Niveau, elektrischer Anschluss zur Dosierpumpe mit Steckbuchse M12x1.
Flexible Saugleitung, Typ SA mit Fußventil und Beschwerungsstück aus Keramik, Schlauchlänge 2500 mm.

Fußventile
Fußventile verhindern den Rückfluss des Mediums und schützen die Dosierpumpe vor Verunreinigungen am 
Ende der Saugleitung.

Impfstellen
Zum Anschluss der Dosierleitung an die Dosierstelle.
Impfstelle Typ R, federbelastet, Öffnungsdruck 0,1 bar

Saug- und Druckschläuche
Angegebener Betriebsdruck gilt bei bei 20 °C gem. DIN EN ISO 7751, chemische Beständigkeit und sachge-
rechter Anschluss vorausgesetzt.

Druckhalte- und Überströmventile
 • Druckhalteventile zur Montage in die Dosierleitung.  

 Nenndruck PN16
 • Überströmventile zur Montage in die Dosierleitung. 

 Nenndruck PN16 (Kunststoffausführungen)/PN25 (Edelstahlausführungen)

Membranbruchüberwachung LP
Die Membranbruchüberwachung dient zur Meldung von Leckage bei Membranpumpen über die Leitfähigkeit 
des Mediums. Die Membranbruchüberwachung wird in den vorhandenen Leckageanschluss der Dosierpumpe 
eingesteckt. Die Meldung erfolgt über die integrierte Software der Memdos LP.

Diverse Kabel, Stecker und Adapter
 • Kabel für externe Freigabe, Impulsausgang 0/4 – 20 mA, Impulseingang und Niveau-Überwachung (A-codiert)
 • Kabel für Störmeldung (B-codiert)
 • Ethernetkabel zum Netzwerkanschluss (D-codiert)
 • Steckbuchse zur Nachrüstung vorhandener Saugleitungen bzw. Niveau-Überwachungen (A-codiert)
 • Stecker zur Nachrüstung bei 0/4 – 20 mA-Ausgängen (A-codiert)
 • Adapter, der bei Verwendung älterer Saugleitungen mit Klinkenstecker 3,5 mm benötigt wird (A-codiert)

Wandkonsole
Wandkonsole inklusive Befestigungsmaterial zur Montage der Dosierpumpe an einer Wandfläche.

LxB

H

41356

Leckage-Sonde für PL
 


