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De revolutionaire
MEMDOS - Motormembraan-doseerpompen 4 – 1020 l / uur tot 16 bar

Chemicaliën betrouwbaar gedoseerd

Robuuste kwaliteit en betrouwbare doseerresultaten, hiervoor staat de mo-
tor-membraanpomp MEMDOS.
Door een veelvoud aan verscheidene motoren welke ter beschikking staan, 
kunnen deze in nagenoeg ieder bereik worden ingezet.
Voor eenvoudige toepassingen tot aan integratie in complexe installaties 
zijn pompen verkrijgbaar. Voorts zijn er in de MEMDOS-serie verschillende 
varianten die functioneren in explosie-gevaarlijke gebieden mogelijk maakt.
De MEMDOS-serie is in twee bouwvormen leverbaar: De mogelijke capaci-
teiten strekken zich van 0 – 156 l/uur in de eerste en 0 – 1020 l/uur in de 
tweede bouwvorm.
Dankzij de robuuste aandrijving met handmatige of automatische capaci-
teitsinstelling, worden de verpompte vloeistoffen zoals zuren, logen, vlok 
en bezinkmiddel betrouwbaar en nauwkeurig gedoseerd. De MEMDOS kan 
aanvullend met een dubbelmembraan-systeem worden uitgevoerd. Onge-
controleerde vloeistofuittreding wordt dan zelfs bij slijtage van het doseer-
membraan vermeden.

Veelzijdig en aanpassingsgericht

De MEMDOS LP kan optioneel met een MODBUS Ethernet-aansluiting wor-
den uitgerust. Deze wordt ingezet wanneer integratie van de pomp in stuur- 
of regelkringen resp. aansluiten in veeleisende automatiserings-netwerken, 
gewenst is. 

Functie overzicht

MEMDOS LB LA LP
Grafisch display met menu in meerdere talen - - •

Wachtwoordbescherming - - •

Weergave van de vloeistofhoeveelheid in verschillende 
eenheden - - •

Kalibratiefunctie - - •

Bedrijfsinstellingen LB LA LP
Handmatige slaglengteverstelling 0 – 100 % • - -

Handmatige toerentalverstelling 0 – 100 % - • •

Externe aansturing over normsignaal 0/4 – 20 mA - • •

Externe aansturing met impulsvarianten - - •

Externe aansturing impuls watermeter PPM en PERC - - •

Batchdosering met interval- en timerfunctie - - •

In- en uitgangen LB LA LP
Vrijgave-ingang (externe Start/Stop) - • •

Niveau ingang
met vooralarm - - •

met hoofdalarm - • •

Slag-terugmeldings-uitgang  - • •

Alarm-relaisuitgang - • •

Externe aansturing over normsignaal 0/4 – 20 mA - • •

Ingang voor doorstroombewaking - - •

Membraanbreukherkenning (optioneel) - - •



Technische gegevens

MEMDOS 4 4-HP 10 10-HP 20 20-HP 35 60 80 150
Capaciteit bij max. tegendruk l/uur 4 8,4 14 24 22 36 63 90 156

Max. druk bar 12 16 12 16 12 16 10 5

Max. Slagfrequentie min-1 26 72 120 72 120 72 120

Zuighoogte voor niet uitgassende vloeistoffen mWK 9 8 7

Max. toestroomdruk mbar 500

Diameter van het membraan mm 52 64 90

Ventielgrootte DN4 DN6 DN10

Elektrische voeding

LB
400/230 V 3 fase 50 Hz resp. 460/270 V 3 fase 50 Hz of 230 V 1 fase 50 Hz  

of 120 V 1 fase 60 Hz

LA 230 V 1 fase 50 Hz of 120 V 1 fase 60 Hz of 208 V 1 fase 60 Hz

LP 230 V 1 fase 50 Hz

Beschermingsklasse IP55

Materiaaluitvoeringen PVC, PP, PVDF en roestvrij staal (1.4571)

Gewicht
PVC, PP, PVDF kg 9,3 – 14,5* 9,5 – 14,6* 11,3 – 17,1*

RVS (316 Ti) kg 10,6 – 15,9* 11,2 – 16,4* 15,7 – 21,7*

Toegestane omge-
vingstemperatuur

PVC °C 5 – 40

PP, PVDF, roestvrij staal 
(1.4571)

°C 5 – 45

Toegestane vloeistof-
temperaturen

PVC °C 35

PP, PVDF °C 60

RVS (316 Ti) °C 80

* Het gewicht is afhankelijk van het betreffende pomptype en gecombineerde motor (ATEX-motoren zijn in dit overzicht niet meegenomen).

MEMDOS 110 160 210 260 310 400 510 760 1010
Capaciteit bij max. tegendruk l/uur 114 144 210 264 294 390 504 744 1020

Max. druk
LB 10 8 6 4 3

LA en LP bar 10 8 7 6 4,5 4 3

Max. Slagfrequentie min-1 96 120 96 120 96 120 53 76 107

Zuighoogte voor niet uitgassende vloeistoffen mWK 7 6 4,5 1

Max. toestroomdruk mbar 500

Diameter van het membraan mm 90 120 150 185

Ventielgrootte DN10 DN15 DN25

Elektrische voeding

LB
400/230 V 3 fase 50 Hz resp. 460/270 V 3 fase 50 Hz of 230 V 1 fase 50 Hz  

of 120 V 1 fase 60 Hz

LA 230 V 1 fase 50 Hz of 120 V 1 fase 60 Hz of 208 V 1 fase 60 Hz

LP 230 V 1 fase 50 Hz

Beschermingsklasse IP55

Materiaaluitvoeringen PVC, PP, PVDF en roestvrij staal (1.4571)

Gewicht
PVC, PP, PVDF kg 22,3 – 26,3* 22,6 – 26,5* 24,9 – 28,7* 31,7 – 39,5*

RVS (316 Ti) kg 26,7 – 30,7* 29,2 – 33,2* 32,6 – 39,0* 51,2 – 59,1*

Toegestane omge-
vingstemperatuur

PVC °C 5 – 40

PP, PVDF, roestvrij staal 
(1.4571)

°C 5 – 45

Toegestane vloeistof-
temperaturen

PVC °C 35

PP, PVDF °C 60

RVS (316 Ti) °C 80

* Het gewicht is afhankelijk van het betreffende pomptype en gecombineerde motor (ATEX-motoren zijn in dit overzicht niet meegenomen).



Ca
pa

ci
te

it 
(L

/u
ur

)[l
/h

]

Ca
pa

ci
te

it 
(L

/u
ur

)[l
/h

]

Ca
pa

ci
te

it 
(L

/u
ur

)[l
/h

]

Slaglengte [%] Slaglengte [%] Slaglengte [%] 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1 bar

10 bar

5 bar

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1 bar

10 bar

5 bar

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1 bar

5 bar

3 bar

MEMDOS LB 35 MEMDOS LB 60 MEMDOS LB 80

Ca
pa

ci
te

it 
(L

/u
ur

)[l
/h

]

Ca
pa

ci
te

it 
(L

/u
ur

)[l
/h

]

Ca
pa

ci
te

it 
(L

/u
ur

)[l
/h

]

Slaglengte [%] Slaglengte [%] Slaglengte [%] 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1 bar

5 bar

3 bar

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120
130
140
150

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1 bar

10 bar

5 bar

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1 bar

10 bar

5 bar

MEMDOS LB 110 MEMDOS LB 150 MEMDOS LB 160

Capaciteitstabel MEMDOS LB

Deze capaciteit wordt in een testopstelling bij de fabrikant vastgesteld. Deze gelden bij 20 °C (68 °F) voor water, bij 100 % slagfrequentie. Medium (dicht-
heid en viscositeit) en temperatuur hebben invloed op de capaciteit. Omdat deze voorwaarden op iedere toepassingsplaats verschillend uitvallen, moet de 
doseerpomp door de gebruiker gekalibreerd worden. Bij 60 Hz aandrijving verhoogt de waarde zich met een factor 1,2.
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Capaciteitstabel MEMDOS LB

Deze capaciteit wordt in een testopstelling bij de fabrikant vastgesteld. Deze gelden bij 20 °C (68 °F) voor water, bij 100 % slagfrequentie. Medium (dicht-
heid en viscositeit) en temperatuur hebben invloed op de capaciteit. Omdat deze voorwaarden op iedere toepassingsplaats verschillend uitvallen, moet de 
doseerpomp door de gebruiker gekalibreerd worden. Bij 60 Hz aandrijving verhoogt de waarde zich met een factor 1,2.



MEMDOS LA en LP 4 – 20 MEMDOS LA en LP 4-HP – 20-HP MEMDOS LA en LP 35 – 60
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MEMDOS LA en LP 80 – 150 MEMDOS LA en LP 110 – 160 MEMDOS LA en LP 210 – 260
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Capaciteitstabel MEMDOS LA en LP

Deze capaciteit wordt in een testopstelling bij de fabrikant vastgesteld. Deze gelden bij 20 °C (68 °F) voor water, bij 100 % slagfrequentie. Medium (dicht-
heid en viscositeit) en temperatuur hebben invloed op de capaciteit. Omdat deze voorwaarden op iedere toepassingsplaats verschillend uitvallen, moet de 
doseerpomp door de gebruiker gekalibreerd worden. 



Afmetingen

MEMDOS LB 4 – 80 en 150
Alle maten in mm

MEMDOS LB 110 en 160 – 1010
Alle maten in mm

MEMDOS LA 4 – 80 en 150
Alle maten in mm

MEMDOS LA 110 en 160 – 1010
Alle maten in mm
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Maat 4 – 20 35 – 60 80, 150 110, 160 210 – 260 310 – 400 510 – 1010
A 126 149 249 268 313 352

B 116 122 133 160 170 175 208 (*194)

C

MEMDOS LB 249 256 280 346 357 362 402 (*376)

MEMDOS LA 307 312 324 375 385 390 455 (*429)

MEMDOS LP 276 283 307 325 335 340 402 (*376)

D

MEMDOS LB 389 437 510

MEMDOS LA 440 560 538

MEMDOS LP 406 465 543

E 179 224 267

L Afhankelijk van de soort en grootte van de aansluiting

*) doseerkop van roestvrij staal

Afmetingen

MEMDOS LP 4 – 80 en 150
Alle maten in mm

MEMDOS LP 110 en 160 – 1010
Alle maten in mm
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Lutz-Jesco Nederland B.V. Rietdekkerstraat 2
2984 BM RIDDERKERK

Telefoon: 0180-49 94 60
Telefax: 0180-49 75 16

E-Mail: info@lutz-jesco.nl
Internet: www.lutz-jesco.nl
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MEMDOS standaard toebehoren

Zuigleidingen
Type SL-2 met keramische verzwaring, kabellengte 3000 mm, slanglengte 2500 mm. Niveaubewaking en voor-
alarm met 2 schakelpunten, schakelafstand ca. 30 mm. Schakelfunctie: Sluiter bij stijgend niveau, elektrische 
aansluiting op de doseerpomp met stekkerbus M12x1
Flexibele zuigleiding, type SA met voetventiel en keramische verzwaring, slanglengte 2500 mm.

Voetkleppen 
Voetventielen voorkomen dat het medium terugstroomt en beschermen de doseerpomp tegen vervuiling aan 
het einde van de zuigleiding.

Injectiestukken
Voor aansluiting van de doseerleiding op de doseereenheid.
Injectiestuk type R, veerbelast, openingsdruk 0,1 bar

Zuig- en persslang
Toegestane bedrijfsdruk bij 20 °C conform DIN EN ISO 7751, chemische bestendigheid en vakkundige aanslui-
ting voorbehouden.

Drukhoud- en veiligheidsventielen
 • Drukhoudventielen voor montage in de doseerleiding.  

 Nominale druk PN16
 • Overstortventielen voor montage in de doseerleiding. 

 Nominale druk PN16 (kunststof) / PN25 (RVS)

Membraanbreukbewaking LP
De membraanbreukbewaking wordt gebruikt om lekkages in membraanpompen te melden via de geleidend-
heid van de vloeistof. De membraanbreukbewaking wordt in de bestaande lekaansluiting van de doseerpomp 
geplaatst. De melding vindt plaats via de geïntegreerde software van de MEMDOS LP.

Diverse kabels, stekkers en adapters
 • Kabel voor: externe vrijgave, impulsuitgang 0/4 – 20 mA, impulsingang en niveaubewaking (A gecodeerd)
 • Kabel voor: storingsmelding (B gecodeerd)
 • Ethernet netwerkaansluiting (D gecodeerd)
 • Stekkerbus: voor zelf monteren van aanwezige zuigleidingen met resp. niveaubewakingen (A gecodeerd)
 • Stekker voor toepassing achteraf met 0/4 - 20 mA uitgangen (A-gecodeerd)
 • Adapter nodig bij gebruik van oudere zuigleidingen met stekker 3,5 mm (A gecodeerd)

Wandconsole
Wandconsole inclusief bevestigingsmateriaal voor de montage van de doseerpomp op een wandoppervlak.
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Leckage-Sonde für PL
 


