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Continuamente bajo presión

De bombonas y barriles de cloro se puede extraer solo una cantidad de 
toma limitada cada vez. Para muchas instalaciones no es suficiente el ren-
dimiento de paso, que se puede conseguir con una bombona de cloro o con 
un barril de cloro. 

Como solución se utilizan colectores que reúnen varios flujos de cloro y lo 
suministran a la instalación mediante un conducto. La alimentación se rea-
liza o bien con cloro gaseoso o bien con cloro líquido. Una tubería colectora 
de presión une todos los recipientes de cloro conectados en un sistema 
de presión, de modo que se extrae cloro simultáneamente de todos los 
recipientes.

En general

 • Rendimiento de paso de hasta 2600 kg Cl2/h
 • De las secciones con 1, 2 o 3 conexiones cada una para recipientes de 

cloro
 • Para hasta 8 recipientes de cloro
 • De acero con revestimiento anticorrosivo
 • Incluidos tubos de conexión flexibles 
 • Incluidas bridas de conexión, p.ej. para el montaje de otros tubos 

colectores
 • Opcionalmente con válvulas auxiliares y válvulas de ángulo

Continuamente bajo presión 
Tubería colectora de presión

Datos técnicos

Rendimiento de paso 
máx.

Cloro líquido kg Cl2/h 2600 (a 20 °C y 1 m/s)

Cloro gaseoso kg Cl2/h 400 (a 20 °C y 10 m/s)

Escalón de presión PN40

Diámetro nominal
Tubo colector DN25

Conducto de conexión 
flexible

DN6

Materiales

Tubo colector Acero no aleado recubierto

Conducto de conexión 
flexible

Cobre con recubrimiento galvánico

Válvula auxiliar, válvula de 
ángulo

Bronce, Monel, PTFE

Pesos

Bombonas kg ~ 4,5 (por conexión)

Barriles kg ~ 6 (por conexión)

Válvula auxiliar, válvula de 
ángulo

kg
~ 0,6 (por válvula)



Dimensiones

Tubo colector 

L3 = 3xA

L2 = 2xA
4x Ø 14

Ø 
85

Ø 
33

,7

Ø 
11

5 B

1/2 A A

La longitud del tubo colector se calcula a partir de la cantidad de conexiones 

correspondientes para los tubos de conexión flexibles multiplicado por la 

medida A correspondiente.

SW32 BSP 5/8

Medida Valor

A

en bombonas de 
cloro

400 mm

en barriles de 
cloro

1000 mm

B BSP 5/8 (BS341)

Brida del lado de 
entrada

DN25 / PN40 con 
ranura (conforme a EN 
1092-1, forma D)

Brida del lado de salida DN25 / PN40 con 
muelle (conforme a EN 
1092-1, forma C)
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Conducto de conexión flexible Válvula de ángulo Válvula auxiliar con conexión YOKE

Válvula auxiliar con tuerca de unión
L

SW
9,
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BSP 5/8

A B

A  
Rosca

Norma B  
Ancho de llave

L

BSW 1" DIN 477 SW32 139 mm

BSP 5/8 BS 341 SW32 136 mm

BSP 3/4 AS 2473 SW32 145 mm

1,030" - 14 NGO CGA V-1 (660) SW32 134 mm

BSW 1 1/4" DIN 4676 SW41 155 mm

M26 x 3 - SW32 146 mmTodas las dimensiones en mm

Ejemplo de instalación

Colector de gotas con conexión bridada

Calefacción para colector de gotas
30 W, 120 V o 240 V, con 3 m de cable sin conector, con material de 
fijación

Sistema de lavado con nitrógeno
Reductor de presión con manómetro, tubo de conexión flexible y conexión 
al colector

Volumen de suministro

La tubería colectora de presión se suministra con:

 • Tubería colectora de presión (en función de la cantidad de conexio-
nes en secciones), compuesto por tubo colector y tubos de conexión 
flexibles

 • Uniones bridadas (tornillos, tuercas, arandelas y juntas)
 • Brida ciega
 • Abrazaderas con material de fijación
 • Llave de boca SW32 para fijar válvulas de ángulo
 • Opcional: Válvulas auxiliares, válvulas de ángulo
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