
Segurança compacta

Os reguladores de vácuo que permitem uma montagem direta em garrafas 
de gás cloro sob pressão satisfazem os requisitos máximos de segurança 
no âmbito da dosagem de gás cloro. Com um aparelho doseador de gás 
cloro de vácuo total, tal como o C 2216, o gás cloro encontra-se o mais 
rapidamente possível sob vácuo, reduzindo consideravelmente o perigo de 
fuga de um fluido tóxico. 

O C 2216 é um regulador de vácuo compacto para uma operação 
independente. A válvula de entrada do regulador abre-se quando o vácuo 
necessário se encontra na saída do C 2216 e fecha-se imediatamente, 
assim que o vácuo descer devido a uma fuga no sistema de condutas de 
vácuo seguinte. 

No caso de a pressão subir de forma inadmissível no sistema de condutas 
de vácuo, a válvula de segurança integrada no regulador de vácuo abre-se 
e purga o sistema para um sistema de neutralização, por exemplo, um 
cartucho de carvão ativo que se encontre na proximidade de um sensor 
de gás. 

Consumo otimizado do gás cloro

O C 2216 adequa-se à utilização no contexto de tratamento de águas com 
aparelhos doseadores de gás cloro pequenos e médios. Através dos flu-
xímetros montados na parte frontal, é possível um consumo otimizado do 
gás cloro através de uma válvula de dosagem manual, num vasto alcance 
de capacidade de até 10 kg Cl2/h. Para tal, estão disponíveis copos de 
medição com 12 gamas de medição diferentes.

Funções

 • Intervalo de aplicação de até 10 kg Cl2/h
 • Válvula de purga de segurança integrada
 • Fluxímetro de ajuste manual disponível
 • Indicação ótica de recipiente de cloro vazio (opcionalmente,   

 com contacto de comutação elétrico)
 • Com ligação de estribo

Tecnologia fiável para todas as situações 
Regulador de vácuo C 2216

Montagem simples

O C 2216 representa um regulador de vácuo montado segundo as normas 
internacionais. O aparelho é ligado a uma garrafa de gás cloro através de 
uma ligação de estribo (YOKE). Uma indicação ótica (opcionalmente, com 
contacto de comutação elétrico) sinaliza a existência de um recipiente de 
gás cloro vazio.



Especificações técnicas

Regulador de vácuo C 2216
Capacidade de débito kg/h Cl2 Até 10 (ver variantes do modelo)

Pressão de entrada bar Máx. 16

Válvula de purga de segurança abre com mbar 25

Ligação de pressão Estribo de ligação (YOKE)

Ligação de vácuo
até 4 kg/h Cl2 Mangueira PE 8/12

até 10 kg/h Cl2 Mangueira PE 12/16

Ligação de purga Mangueira PE 8/12

Rosca de ligação da válvula de cloro BSW 1“, G5/8, G3/4, 1.030“NGO

Materiais em contacto com o fluido Monel, Hastelloy, PTFE, PVDF, PVC, ABS

Materiais das membranas, vedações FPM

Sinalização de vazio Ótica (opcionalmente, com contacto de comutação elétrico)

Capacidade de carga do contacto de comutação A/V Máx. 0,25/48

Peso kg Aprox. 2,4 – 3,2

Temperatura ambiente °C 0 – 50, não expor a luz solar direta

Indicação de fluxo com regulação manual

2

1

6

3

5

Variantes do modelo

Variante Capacidade máx.  
de débito

Ligação de vácuo Gamas de 
medição 
[kg Cl2/h]

Rosca de ligação 
da válvula de cloro

C 2216-V Até 4 kg Cl2/h Mangueira PE 8/12
-

BSW 1“
G5/8 
G3/4 

1.030“NGO

Até 10 kg Cl2/h Mangueira PE 12/16

C 2216-VF
Até 4 kg Cl2/h Mangueira PE 8/12

0,025 / 0,08 / 
0,2 / 0,5 / 1 / 2 

/ 2,5 / 4

Até 10 kg Cl2/h Mangueira PE 12/16 5/6/8/10

Pos. Designação
1 Válvula de controlo

2 Fluxímetro

3 Escala

4 Reposição de sinalização ótica de recipiente vazio

5 Janela

6 Flutuador
4



Dimensões

Regulador de vácuo C 2216-VF, intervalo de dosagem 0,025 – 4 kg/h Cl2
Todas as dimensões em milímetros (mm).

Regulador de vácuo C 2216-VF, intervalo de dosagem 5 – 10 kg/h Cl2
Todas as dimensões em milímetros (mm).

Regulador de vácuo C 2216-V
Todas as dimensões em milímetros (mm).

~
19

0

~180 ~275

~
30

0

~180
~295

~
18

0

~180 ~240



Lutz-Jesco GmbH Am Bostelberge 19
30900 Wedemark

Telefone: +49 5130 5802-0
Telefax: +49 5130 580268

E-mail: info@lutz-jesco.com
Internet: www.lutz-jesco.com
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Separador de gotas
com juntas de ligação

O regulador de vácuo é diretamente montado na saída do separador de gotas.

Entrada: Yoke universal para as seguintes válvulas 90° 
 BSP 5/8  segundo BS 341 
 BSP 3/4  segundo AS 2473 
 1,030“ 14 NGO segundo CGA V-1 (820)

Saída: Cabeça universal G5/8 
 adequada a aparelhos com porca de capa BSP 5/8 segundo BS 341 
 e aparelhos com ligação Yoke segundo CGA V-1 (820)

 Munhão roscado BSP 3/4  segundo AS 2473 
 Munhão roscado BSW 1“  segundo DIN 477 
 Munhão roscado 1,030“ x 14 NGO segundo CGA V-1 (820)

Garrafa com solução amoníaca
Para o ensaio de estanqueidade da ligação da garrafa.

Cartucho de carvão ativo
Com suporte e mangueira de 3 m para montagem na tubagem de purga.

Retém quantidades reduzidas de cloro e impede o alarme de gás cloro em caso de fugas de curta duração 
causadas pelo sistema. 

Ligação para mangueira PE Ø8/12

Injetor com válvula de retenção do injetor
Injetores standard para uma contrapressão de até 8 bar

Injetores de alta pressão para uma contrapressão de até 10 bar

Ligação de água: União roscada PVC

Ligação de gás: Mangueira PE Ø8/12 (até 4 kg/h)

  Mangueira PE Ø12/16 (até 10 kg/h)

Acessórios

PL 2 04 30 / 5

Zubehör

PE-Schlauch
Durchmesser Farbe Artikel-Nr. Preis
innen / außen [EUR]

8/12 transparent 97124 2,70
8/12 schwarz* 97695 2,70

12/16 transparent 97176 4,20
12/16 schwarz* 97696 4,20

* schwarzer Schlauch für Außen-Installation mit UV-Strahlung

Zubehör komplett bestehend  aus: 22412 29,30
5 m PE-Schlauch Ø8/12 und Befestigungsmaterial für Schlauch,
Flasche Ammoniaklösung

5 m PE-Schlauch Ø12/16 und Befestigungsmaterial für Schlauch, 41532 45,50
Flasche Ammoniaklösung

Flasche Ammoniaklösung zur Dichtheitsprobe des Flaschenanschlusses 13514 8,80

Aktivkohle-Filterpatrone mit Halter und 3 m Schlauch zum Einbau in die 
Abblaseleitung. (Hält geringe Chlormengen 
zurück und verhindert den Chlorgasalarm bei
systembedingten kurzzeitigen Leckagen).
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systembedingten kurzzeitigen Leckagen).
Anschluss für PE-Schlauch Ø6/8 24100006 219,70

Ersatz-Füllung für Aktivkohle-Filter 35057 29,80

Rücklaufsperre zwischen Vakuumregler und Injektor
Klemm-Anschlüsse für Schlauch Ø8/12 (bis 4000 g/h) 20435060 122,10
Klemm-Anschlüsse für Schlauch Ø12/16 (bis 10 kg/h) 20435061 122,10

Ersatzteilsatz für Rücklaufsperre 35062 14,90

Werkzeuge
Stirnlochschlüssel Ø 3 mm 35279 18,30
zur Montage der großen Membrane im Vakuumregler
und der Ventilbuchse des Durchflussmessers
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Volumen: ca. 125 ml
Material: C-Stahl (gut geeignet für Chlorgas)
Druckstufe: PN25
Gewicht: 3 kg
Lieferumfang: einschließlich Anschlussdichtungen

Artikel-Nr. Preis
[EUR]

Für Fassventile mit seitlichem Ausgang nach rechts. Bei einem Ausgang nach links
kann das Gerät durch den Kunden verändert werden.
Der Vakuumregler wird direkt am Ausgang des Tropfenabscheiders montiert.

Eingang: Universal-Yoke für folgende 90°-Ventile
BSP 5/8 nach BS 341
BSP 3/4 nach AS 2473
1,030" x 14 NGO nach CGA V-1 (820)

Ausgang: Universal-Kopf G5/8 22300101 684,20
geeignet für Geräte mit Überwurfmutter BSP 5/8 nach BS 341
und Geräte mit YOKE-Anschluss nach CGA V-1(820)

Gewindezapfen BSP 3/4 nach AS 2473 22300102 684,20
Gewindezapfen BSW 1" nach DIN 477 22300103 684,20
Gewindezapfen 1,030" x 14 NGO nach CGA V-1(820) 22300104 684,20
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Für Fassventile mit geradem Ausgang (deutsches Ventil)
Der Vakuumregler wird direkt am Ausgang des Tropfenabscheiders montiert.

Eingang: Überwurfmutter BSW 1" 22300106 753,30
Überwurfmutter BSW 1 1/4" 22300105 753,30

Ausgang: Gewindezapfen BSW 1" nach DIN 477

Zubehör
Heizung Tropfenabscheider bis 250 ml
25 W, mit 3 m Kabel ohne Stecker, mit Befestigungsmaterial

240 V 40499 225,50
120 V 40498 225,50

Gabelschlüssel SW13 zur Montage des Bügelanschlusses 35558 11,70
Gabelschlüssel SW41 für Überwurfmuttern BSW 1 1/4" 40769 27,20

Ersatzteile
Anschlussdichtungen am Eingang
Universal-Yoke

Fass-Anschlussdichtung 81837 3,70
für Gewindestopfen im nicht genutzten Anschluss 81832 4,70

Überwurfmutter BSW 1" 81834 2,50
Überwurfmutter BSW 1 1/4" 81835 5,60

Anschlussdichtungen am Ausgang
Universalkopf BSP 5/8 81832 4,70
Gewindezapfen BSP 3/4 81833 2,50
Gewindezapfen BSW 1" 81834 2,50
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Gewindezapfen BSW 1 81834 2,50
Gewindezapfen 1,030" x 14 NGO 81836 2,70
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