
Doser
Transporter

Régler

Les l iquides

Les gaz

Les systèmes

Éviter des messages d’erreur

Les cartouches au charbon actif sont généralement utilisées dans les 
doseurs de chlore gazeux. Des coups de bélier de courte durée du 
système sous vide, liés au conditions opérationnelles peuvent se produire 
dans pratiquement toutes les installations ; ils risquent d’entraîner un 
déclenchement bref de la soupape de décharge de sécurité, extrêmement 
sensible et par-là un avertissement du détecteur de fuite de gaz.

L’installation d’une cartouche au charbon actif dans la conduite de purge 
permet d’éviter les avertissements intempestifs, le détecteur de fuite de 
gaz ne signalant que les « véritables » situations dangereuses et réagis-
sant alors en conséquence.

Simple, mais fiable

Pendant le passage à une deuxième bouteille de chlore, le charbon actif 
absorbe, en raison d’un coup de bélier de courte durée par exemple, une 
petite quantité de chlore. Le détecteur de fuite de gaz ne déclenche une 
alarme de chlore gazeux que si la quantité de chlore gazeux dégagée est 
importante.

L’utilisation d’un tuyau en PVC est recommandée pour faciliter le rac-
cordement de la cartouche au charbon actif à la sortie de la soupape de 
décharge de sécurité. Au premier contact avec du chlore, l’aspect transpa-
rent du tuyau deviendra laiteux en signalant ainsi la présence d’une fuite.

La structure simple et solide simplifie non seulement l’installation, mais 
elle permet également de réduire les coûts d’entretien, tout en garantis-
sant une longue durée de vie.

Simple, mais fiable
Cartouche au charbon actif

Fonctions

•• Permet d’éviter des messages d’erreur
•• Les fuites sont visibles à l’aide du tuyau
•• Installation simple
•• Longue durée de vie
•• Faibles coûts d'entretien
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Toutes les cotes en mm

Caractéristiques techniques

Cartouche au charbon actif
Matériaux PVC, PE

Contenu 0,9 l de charbon actif (Ø 2 mm)

Raccord Raccord à mâchoire pour tuyau 8/12

Poids 1,65 kg environ

Dimensions
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