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Sistema seguro

Para aumentar la seguridad de las instalaciones de cloro gaseoso, 
Lutz-Jesco le ofrece un sistema de seguridad completo. Aquí la pieza 
clave es la unidad de control, que une un detector de gas con hasta 12 
válvulas de bloqueo de seguridad de presión (ChlorStop). Éstas pueden 
cerrar automáticamente el sistema conductor de gas directamente por la 
válvula del recipiente para interrumpir el abastecimiento de cloro inmedia-
tamente después de una alarma por cloro.

De modo opcional, se puede adquirir la unidad de control con un sistema 
de alimentación eléctrica ininterrumpida (UPS) integrado. Este proporciona 
la máxima seguridad en caso de corte de corriente. La alimentación está 
asegurada durante 15 minutos como mínimo a plena carga por un detec-
tor de gas y 12 válvulas de bloqueo.

Datos técnicos

Unidad de control para ChlorStop
Alimentación de 
tensión

110 – 230 V AC, 50/60 Hz

Tensión de mando 24 V DC / 5 W

Clase de protección IP65

Material de la carcasa Plástico

Peso
Sin UPS kg aprox. 12

Con UPS kg aprox. 15

Temperatura ambiente °C 0 – 55 (sin radiación directa del sol)

Dimensiones

Todas las dimensiones en mm

Más seguridad en la sala de cloro gaseoso
Unidad de control para ChlorStop
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Sencillo y rápido

Mediante un interruptor de llave en la parte frontal de la unidad de control 
se pueden desconectar manualmente los aparatos de ChlorStop. Permite 
una comprobación simple y rápida del funcionamiento.

La unidad de control aúna un elevado nivel de seguridad con un mane-
jo sencillo y fácil de entender: después de haber subsanado todas las 
incidencias que provocan una alarma, se puede volver a poner lista para 
el funcionamiento pulsando una vez la tecla de reinicio, que se encuentra 
también en la parte frontal. Garantiza la fiabilidad, así como un uso y 
funcionamiento sencillo.
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