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Le débit gazeux en un coup d’œil

Les débitmètres de LUTZ-JESCO pour chlore gazeux fonctionnent selon 
le principe des flotteurs. Sur ce type de débitmètre, le flotteur se trouvant 
dans le tube de mesure est déplacé verticalement sous l’influence du 
chlore gazeux s’élevant vers le haut. Différentes forces agissent sur le 
flotteur : la résistance à l’écoulement, la poussée verticale ainsi que la 
masse du flotteur. La position du flotteur se stabilise à un débit constant, la 
position en hauteur du flotteur déterminant la mesure du débit. 

L’échelle du tube de mesure des débitmètres de LUTZ-JESCO est dimen-
sionnée par défaut pour un débit de chlore gazeux dans des conditions 
standard (0,9 bar absolu à 20 °C). La précision d’affichage est de ± 2 % 
de la valeur mesurée. 

Maniement simple

La livraison du débitmètre pour chlore gazeux comprend :

•• Matériel de fixation
•• Instructions de service

Le débitmètre dispose de raccords à mâchoire pour tuyaux, permettant 
une installation rapide et simple. La régulation fine du débit gazeux s’ef-
fectue simplement, sans énergie auxiliaire, en réglant la vis de la soupape. 
La structure compréhensible et robuste du débitmètre permet de limiter 
les coûts d’entretien.

Fonctions

•• Différentes longueurs du verre gradué permettant de doser jusqu’à  
	 10 kg/h de chlore gazeux (autres gaz sur demande)

•• Précision de mesure élevée
•• Affichage local
•• Absence d'énergie auxiliaire
•• Structure simple ne nécessitant qu’un entretien minime
•• Pour raccords de tuyau en PE Ø8/12 et Ø12/16  

	 (autres raccords sur demande)

Détermination et dosage manuel  
de chlore gazeux
Débitmètre
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Débitmètre 0,025 – 4 kg/h
Toutes les cotes en mm

Caractéristiques techniques

Débitmètre
Capacité de débit kg/h 0,025 – 4 0,25 – 10

Longueur du verre gradué mm 80 160

Matériau du boîtier ABS+GF PVC

Raccords Tuyau PE Ø8/12 Tuyau PE Ø12/16

Poids kg 0,2 0,9

Niveau de précision ±2 de la valeur mesurée

Rapport d’affichage 01:20

Pression de service 0,9 bar absolu à 20 °C

Température ambiante admissible °C 10 à 50 (tenir à l’abri de la lumière directe du soleil)

Matériaux entrant en contact avec 
les fluides

Verre, PTFE, PVDF, FPM

Dimensions

Débitmètre 0,25 – 10 kg/h
Toutes les cotes en mm
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