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Veilige productie van natriumhypochloriet

EASYCHLORGEN Natriumhypochloriet-installaties produceren door middel 
van elektrolyse natriumhypochloriet uit zout. Het natriumhypochloriet heeft 
een concentratie van ca. 0,5 – 0,8 %.
Aangezien de geproduceerde natriumhypochlorietoplossing weinig 
hardheidsvormers bevat, is het niet nodig de injectiestukken uitgebreid te 
reinigen en te ontkalken.
In de handel gebruikelijk natriumhypochloriet verliest bij de opslag tot wel 
20 % van het opgenomen actief chloor. Het door EASYCHLORGEN 
geproduceerde natriumhypochloriet van <1 % heeft voor stabilisatie geen 
additieven nodig; het chloorgehalte is maandenlang stabiel.
Vanwege de productie in de buurt van het proces, de directe opslag en 
de dosering van natriumhypochloriet ter plaatse kunnen zowel toevallige 
ontsnapping maar ook het contact van natriumhypochloriet met het 
personeel worden uitgesloten.

Eenvoudige bediening

De operator hoeft de tank met zoutoplossing alleen met zout te vullen. 
EASYCHLORGEN produceert uit het ontstane verzadigde zout een verdunde 
zoutoplossing in de juiste concentratie, die optimaal is aangepast aan de 
elektrolyse. De verdunde zoutoplossing wordt in de elektrolysecel geleid, 
waarin met stroom natriumhypochloriet wordt geproduceerd.
Dit proces wordt herhaald tot de opslagtank vol is. Lutz-Jesco GmbH biedt 
u een breed scala aan doseerpompen en toebehoren evenals complete  
doseeroplossingen voor de veilige toevoer van natriumhypochloriet naar het 
proces.

EASYCHLORGEN
Veilige, betrouwbare en efficiënte productie van natriumhypochloriet ter plaatse

Functies

 • Chloorcapaciteiten van 240 – 8500 g/uur beschikbaar
 • Gebruik van zout als basisstof
 • Geen omgang met gevaarlijke chemicaliën
 • Op de behoefte afgestemde productie en opslag op locatie 
 • Veilig en volledig afgedicht elektrolyseproces
 • Geen gevaar voor de gezondheid voor de bediener 
 • Geïntegreerde besturing met OLED-screen en eenvoudige  

 3-toetsen-bediening
 • Optioneel meerdere menutalen te selecteren
 • Alarmmelding naar buiten en opslaan van meldingen mogelijk
 • Geen uitgassing zoals bij in de handel gebruikelijke natriumhypo- 

 chlorietoplossingen in doseerpompen
 • Geen korstvorming van doseerpunten door natrium- en calcium- 

 verbindingen, die aanwezig zijn in de gangbaar verkrijgbare chloor 
 bleekloog

 • Eenvoudig onderhoud en lage onderhoudsfrequentie
 • Overdracht op afstand van de storingsmelding, dataregistratie en  

 RS485-opties

Toepassingsgebieden

 • Chlorering in pompstations of huishoudelijk drinkwater Wassen van  
 vers verpakte levensmiddelen

 • Desinfecteren van proceswater in zuivelfabrieken en brouwerijen  
 Behandeling van koelwater

 • Secundaire desinfectie
 • Industriële behandeling van proceswater Desinfectie van zwembaden  

 en badkamers



65000016_1

Hauptansicht EASYCHLORGEN Compact-Skid

Technische gegevens

EASYCHLORGEN 240 280 480 560 1100 2200 4250 8500
Chloorcapaciteit* g/uur 240 280 480 560 1100 2200 4250 8500

Chloorconcentratie g/l 5 – 8

Energieverbruik kWh 1,75 1,4 3,33 2,8 5,6 11 21,25 42,5

Elektrische voeding 110/240 V, 1ph , 50 Hz 400 V, 3ph , 50 Hz**

Bedrijfsdruk bar 1,5 – 8,5

Waterverbruik l/uur 40 47 80 94 184 367 708 1417

Zoutverbruik kg/uur 0,72 0,93 1,44 1,85 3,63 7,26 14,02 28,04

Beschermingsklasse IP54 IP44 IP54 IP44

Toegestane omgevingstemperatuur °C 5 – 40***

Toegestane voedingswater-
temperatuur

°C 8 – 20****

* Chloorcapaciteiten van 30, 60 en 90 g/uur zijn te vinden in de productinformatie van ‘MINICHLORGEN’
** 60 Hz op aanvraag
*** in dit geval is sterkere ontluchting nodig  
**** in deze situatie is een waterkoeler nodig
Nadere specificatie op aanvraag

De EASYCHLORGEN is een installatie voor productie „in situ“ van de biocide werkzame stof „actief chloor gegenereerd uit natriumchloride door elektro-
lyse“. Conform biocideverordening mogen in de landen van de Europese Unie voor „in situ“ geproduceerde biocide werkzame stoffen, die als desinfec- 
tiemiddel worden gebruikt, vanaf 01-09-2015 uitsluitend nog voorlopersubstanties (precursors) worden ingezet die voldoen aan de kwaliteitseisen van de 
voor deze stoffen geldende DIN EN en van een fabrikant of leverancier stammen die conform artikel 95 voorkomt op de lijst van de biocideverordening. Laat 
daarom a.u.b. door uw leverancier de conformiteit met de biocideverordening (certificaat) bevestigen.

Biocide werkzame stof:
Actief chloor gegenereerd uit natriumchloride door elektrolyse EC-nr. mengsel;  
      CAS-nr. niet toepasbaar
Precursors: 
Natriumchloride      EC-nr. 231-598-3
      CAS-nr. 7647-14-5;

      Speciaal zout voor elektrolysecellen DIN EN 16401 en 14805

Productbeschrijving

EASYCHLORGEN Compact-Skid (chloorcapaciteit 240 of 480 g/uur)

Nr. Beschrijving
① Elektrolysecel

② Watertoevoermodule

③ Hoofdschakelaar

④ Besturing

⑤ Tank met zoutoplossing

⑥ Niveau-weergave voor zoutkamer

⑦ Vrijstaand onderstel met geïntegreerde opvangbak

Niet afgebeeld Waterstofsensor en ingebouwde 200 L producttank

①

②

③

④
⑤

⑥

⑦



Productbeschrijving

Nr. Beschrijving
① Monsternamekraan voor verdunde zoutoplossing

② Watertoevoeraansluiting

③ Aansluiting voor onthard water

④ Productafvoeraansluiting

⑤ Besturing

⑥ Ventilator

⑦ H2-ontluchtingsaansluiting

⑧ Monsterafneemkraan voor het product 

⑨ Monsterafneemkraan voor onthard water

⑩ Magneetklep voor watertoevoer

⑪ Debietmeter

⑫ Magneetklep voor zoutoplossing

⑬ Injector

⑭ Ontgassingstank

⑮ Elektrolysecel

⑯ Waterontharder

Niet afgebeeldboven Waterstofsensor

EASYCHLORGEN Standaard (chloorcapaciteit 280, 560, 1100 of 2200 g/uur)

EASYCHLORGEN High Capacity (chloorcapaciteit 4250 of 8500 g/uur)

Nr. Beschrijving
① Aansluiting voor externe brijntank

② Aansluiting voor onthard water

③ Watertoevoer

④ Drukreduceerder

⑤ Elektrische aansluitingen voor de externe  
voedingsspanning

⑥ Aansluitmogelijkheid voor de celreininging

⑦ Luchtventilator

⑧ H2-ontluchtingsaansluiting

Nr. Beschrijving
⑨ Besturing

⑩
Monsterafneemkraan voor natriumhypochloriet- 
product

⑪ Injector

⑫ Watermeter

⑬ Monsterafneemkraan voor onthard water

⑭ Ontgassingstank

⑮ Elektrolysecellen

⑯ Externe voedingsspanning

Niet afgebeeld Waterstofsensor
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Hauptansicht EASYCHLORGEN High Capacity
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Lutz-Jesco Nederland B.V. Rietdekkerstraat 2
2984 BM RIDDERKERK

Telefoon: 0180-49 94 60
Telefax: 0180-49 75 16

E-Mail: info@lutz-jesco.nl
Internet: www.lutz-jesco.nl
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Afmetingen

EASYCHLORGEN Compact-Skid (chloorcapaciteit 240 of 480 g/uur)
Alle maten in mm

EASYCHLORGEN Standaard (chloorcapaciteit 280, 560, 1100 of 2200 g/uur)
Alle maten in mm

EASYCHLORGEN High Capacity (chloorcapaciteit 4250 of 8500 g/uur)
Alle maten in mm

EASYCHLORGEN standaard - toebehoren PI
-6

50
01

-0
5-

V0
6 

 | 
 C

op
yr

ig
ht

  1
0.

20
19

 b
y 

Lu
tz

-J
es

co
 G

m
bH

Te
ch

ni
sc

he
 v

er
an

de
rin

ge
n 

en
 fo

ut
en

 v
oo

rb
eh

ou
de

n

 • Testset voor de inbedrijfstelling
 • Tanks

 • Reinigingsset celmateriaal
 • Modbus interface module
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Maßbild EASYCHLORGEN Compact-Skid
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Maßbild EASYCHLORGEN Standard

286

740

52
6 58
1

63
8

853

18
00

18
13

65000012_2

Maßbild EASYCHLORGEN High Capacity
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Maßbild EASYCHLORGEN High Capacity
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