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Prevención contra una dosificación de cloro  
gaseoso no deseada

Los dosificadores de cloro gaseoso según DIN 19606 funcionan bajo vacío, 
que es generado por un inyector. El agua a presión necesaria es dispues-
ta o por una bomba de agua a presión o desde un conducto de agua a 
presión. El interruptor de vacío se utiliza cuando en el inyector  puede 
dominar una baja presión de más de 0,1 bar incluso con el suministro de 
agua a presión desconectado por causas inherentes a la instalación. Esta 
baja presión puede ser causada por una diferencia de altura geodésica a 
la introducción de solución de cloro o por una baja presión en el conducto 
principal. 

El interruptor de vacío está montado como una válvula antirretorno del 
inyector. La baja presión de abertura sin embargo asciende solo a 0,05 
bar (frente a 0,1 bar con la válvula antirretorno del inyector). Debido a ello, 
el interruptor de vacío permite entrar aire en la tubería, antes de que se 
aspire cloro accidentalmente.

Prevención contra una dosificación de 
cloro gaseoso no deseada
Interruptor de vacío

Datos técnicos

Interruptor de vacío
Máx. presión del agua bar 16

Temperatura máx. °C 35

Materiales PVC / FPM

Conexión de 
inyector

Tipo de inyector A, AH, B, E DN15

Tipo de inyector BH DN20

Tipo de inyector C, F DN32

Vacío del inyector bar 0,05
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Tipo de inyector DN G H L
A, AH, B, E 15 1 102 100

BH 20 1 1/4 108 117

C, F 32 2 114 116

Dimensiones

Todas las dimensiones en mm
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