
Prevenção de avarias de funcionamento

Impurezas na água motriz e interrupções repentinas recorrentes no abas-
tecimento de água motriz, p. ex., por falha de energia, pode levar a mau 
funcionamento da válvula de retenção do injetor.

Enquanto as impurezas são responsáveis ​​pelo fecho da válvula de retenção 
do injetor, interrupções repentinas no abastecimento de água motriz levam 
a um fluxo súbito da água clorada de volta na direção da válvula de retenção 
do injetor e, portanto, a um deflexão da membrana da válvula de retenção 
contra a sua direção de ação. Se estes impactos de água ocorrerem com 
muita frequência, isto inevitavelmente levará à rutura da membrana. Em 
ambos os casos, a água de fuga pode penetrar no clorador durante uma 
paragem subsequente do sistema. 

Ao instalar a válvula de drenagem nas imediações da válvula de retenção do 
injetor, a água de fuga é eliminada com segurança e atempadamente. Abre 
assim que a água de fuga cria sobrepressão na tubagem de vácuo e, assim, 
evita danos nos aparelhos doseadores de gás cloro.

Especificações técnicas

Válvula de drenagem
Materiais PVC, FKM

Temperatura má-
xima

°C 35

Pressão de abertura bar < 0,1

Variantes do modelo

Ligações
Entrada Saída
União roscada PVC DN15 Ø20

União roscada PVC DN15 Ø20União roscada PVC DN32 Ø40

União roscada PVC DN40 Ø50

Válvula de drenagem
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Hauptansicht Entleerungsventil
 



Lutz-Jesco GmbH Am Bostelberge 19
30900 Wedemark

Telefone: +49 5130 5802-0
Telefax: +49 5130 580268

E-mail: info@lutz-jesco.com
Internet: www.lutz-jesco.com

Dimensões

PI
-2

35
45

-0
9-

V0
1 

 | 
 C

op
yr

ig
ht

 0
7.

20
22

 b
y 

Lu
tz

-J
es

co
 G

m
bH

Re
se

rv
ad

o 
o 

di
re

ito
 a

 a
lte

ra
çõ

es
 té

cn
ic

as
 e

 e
rr

os

Exemplo de instalação
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Maßbild Entleerungsventil
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Todas as dimensões em mm

A L1 L2
DN15 Ø20 286 320

DN32 Ø40 247 290

DN40 Ø50 242 290
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Installationsbeispiel Entleerungsventil
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N.º Descrição
1 Injetor

2 Válvula de retenção do injetor

3 Válvula esférica

4 Válvula de drenagem


