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Prevención de fallos de funcionamiento

Las impurezas en el agua a presión y las recurrentes interrupciones repen-
tinas del suministro de agua a presión, por ejemplo, debido a un corte de 
corriente, pueden provocar fallos de funcionamiento de la válvula antirre-
torno del inyector.

Mientras que las impurezas son las responsables de que la válvula antirre-
torno del inyector ya no cierre herméticamente, las interrupciones repenti-
nas del suministro de agua a presión provocan un flujo repentino del agua 
clorada hacia la válvula antirretorno del inyector y, con ello, una desviación 
de la membrana de la válvula antirretorno en contra de su dirección de 
acción. Si estos golpes de ariete se producen con demasiada frecuencia, 
inevitablemente se romperá la membrana. En ambos casos, el agua de fuga 
puede penetrar en el clorinador durante una parada posterior de la insta-
lación. 

Instalando la válvula de vaciado en la proximidad inmediata de la válvula 
antirretorno del inyector, el agua de fuga se drena de forma segura y a tiem-
po. Se abre en cuanto el agua de fuga crea una sobrepresión en el conducto 
de vacío y así se evitan daños en los dosificadores de cloro gaseoso.

Datos técnicos

Válvula de vaciado
Materiales PVC, FKM

Temperatura máx. °C 35

Presión de abertura bar < 0,1

Variantes del modelo

Conexiones
Entrada Salida
Racor de PVC DN15 Ø20

Racor de PVC DN15 Ø20Racor de PVC DN32 Ø40

Racor de PVC DN40 Ø50

Válvula de vaciado
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Hauptansicht Entleerungsventil
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Dimensiones
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Ejemplo de instalación
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Maßbild Entleerungsventil
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Todas las dimensiones en mm

A L1 L2
DN15, Ø20 286 320

DN32, Ø40 247 290

DN40, Ø50 242 290
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Installationsbeispiel Entleerungsventil
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Cloro 
gaseoso

Agua de 
fuga

Nº Descripción
1 Inyector

2 Válvula antirretorno del inyector

3 Llave esférica

4 Válvula de vaciado


