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Protección contra sobrepresión
Válvula de purga de seguridad y válvula de purga de seguridad PLUS

Protección contra sobrepresión

Las instalaciones modernas de dosificación de cloro gaseoso en el tratamiento del agua funcionan según el proceso de vacío conforme a DIN 19606. El 
regulador de vacío como componente central de seguridad se encuentra en la mayoría de los casos directamente en la válvula del depósito de cloro. Este 
procura en todos los conductos siguientes una presión de servicio inferior a la presión atmosférica. Así, incluso en caso de una fuga, no puede escapar 
nada de cloro porque la subpresión solo aspira aire.

En toda instalación técnica se pueden producir averías, por ejemplo por la suciedad de los aparatos. En tales casos de avería, se puede crear una sobre-
presión en el sistema de vacío. Por ello la norma DIN 19606 prescribe una válvula de purga de seguridad.

Válvula de purga de seguridad PLUS

Esta válvula ofrece una función doble. Además de la función de la válvula 
de purga de seguridad, incluye un contacto eléctrico. Se conecta ya antes 
de abrirse la válvula de purga y advierte de una alarma futura. Así, el 
servicio de mantenimiento puede solucionar la causa de una avería antes 
de que se llegue a una situación de alarma.

Funciones

 • Protección contra sobrepresión en el sistema de vacío
 • Señal eléctrica antes de que se active una alarma de gas
 • Presión de reacción de la válvula de purga  aprox. 30 mbar
 • Presión de reacción del contactor aprox. 15 mbar
 • Materiales en contacto con el medio PVC, PVDF, FPM
 • Entrega con soporte de pared

Válvula de purga de seguridad

Ya con una sobrepresión baja, la válvula de purga de seguridad se abre y 
permite escapar al cloro gaseoso de modo controlado a un lugar inofen-
sivo. En la mayoría de los casos está conectado un cartucho de carbón 
activo, que adsorbe cantidades inocuas. En casos auténticos de avería, el 
cloro fluye al sensor del detector de gas y produce una alarma.

Funciones

 • Protección contra sobrepresión en el sistema de vacío
 • Presión de reacción de la válvula de purga  aprox. 30 mbar
 • Materiales en contacto con el medio PVC, FPM
 • Entrega con soporte de pared
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Aktivkohle-Patrone 0,9 l
mit Schlauchklemm-Anschluss 8/12

24100007
PL 20410

Sicherheits-Sperrventil
mit Anschlüssen 8/12

20401009
PL 20410

Válvula de purga de seguridad

Todas las dimensiones en mm

Conexión (IN / OUT) Medida L
Conexión de manguera de 8/12 mm 26,5

Conexión de manguera de 12/16 mm 36,5

Racor de PVC DN12 / Ø16 mm 47,5

Datos técnicos

Válvula de purga de seguridad
Presión de reacción de la válvula de 
purga

mbar  aprox. +30

Presión del sistema con un flujo de 1 
kg/h de cloro

mbar máx. +40

Presión de reacción del contactor mbar -

Capacidad de carga del contacto -

Dirección de maniobra del contacto -

Presión de servicio admisible bar -1 – 0

Diámetro nominal DN 6

Materiales en contacto con el medio PVC, FPM

Peso con soporte de pared g aprox. 400

Válvula de purga de seguridad PLUS
Presión de reacción de la válvula de 
purga

mbar  aprox. +30

Presión del sistema con un flujo de 1 
kg/h de cloro

mbar máx. +40

Presión de reacción del contactor mbar aprox. +15

Capacidad de carga del contacto
48 V / 0,5 A / 

10 W

Dirección de maniobra del contacto NC

Presión de servicio admisible bar -1 – 0

Diámetro nominal DN 6

Materiales en contacto con el medio PVC, PVDF, FPM

Peso con soporte de pared g aprox. 1300

Accesorios opcionales

Cartucho de carbón activo
Con soporte y manguera de 3 m para el montaje en la tubería de purga

Retiene reducidas cantidades de cloro y evita la alarma de cloro gaseoso en caso de fugas breves relaciona-
das con el sistema. 

Conexión para tubería de PE Ø 8/12

Válvula de bloqueo de seguridad
Incrementa la seguridad mediante un cierre completo el conducto de vacío en caso de que se detenga el 
inyector

Sicherheits- Abblaseventil
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Válvula de purga de seguridad PLUS

Todas las dimensiones en mm
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Dimensiones


