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Zeit für Veränderungen

Ein neues Zeitalter

Die Smarten
Schrittmotor-Membrandosierpumpen 2,4 – 30,7 l/h bis zu 20 bar

Die Allrounder
Magnet-Membrandosierpumpen 0,5 – 15 l/h bis zu 16 bar

Die Revolutionären
Motor-Membrandosierpumpen 4 – 1020 l/h bis zu 16 bar

Die Robusten
Motor-Membrandosierpumpen 3 – 8000 l/h bis zu 10 bar

Die Starken
Kolbendosierpumpen 0,2 – 8200 l/h bis zu 400 bar

Die Flexiblen
Schlauchpumpen 7 – 9000 ml/h bis zu 2 bar
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Der feine Unterschied

Bedienen - Visualisieren - Programmieren
Eine Benutzeroberfläche für alle neuen Dosierpumpen

Durchdacht bis ins kleinste Detail
Materialdurchgängigkeit von der Saugleitung bis zur Impfstelle

 - mit dem Fortschritt vernetzt
Die Zukunft der industriellen Kommunikation - Industrial Ethernet

 • Industrial Ethernet über MODBUS-TCP
 • Kein teures Spezialequipment mehr nötig
 • Einfache Identifikation der Geräte über 

 eine frei einstellbare IP- Adresse
 • Fernsteuerung und -diagnose der Pumpe durch   

 Regler (TOPAX DX), SPS und Microcontroller möglich
 • Ermöglicht optimale Systemautomatisierung

 • Erhältlich in allen gängigen Werkstoffen
 • Vereinfacht die Handhabung
 • Steigert die Betriebssicherheit

 • Absolut anwenderfreundlich
 • Intuitive Bedienung durch Multifunktionstasten
 • Klar aufgebaute Menüstruktur
 • Mehrsprachiges Grafikdisplay mit hohem Kontrast

Lutz-Jesco Online-Tools
Schnelle Ergebnisse mit den Online-Tools

 • MAGDOS LD Berechnungs-Assistent
 • MEMDOS SMART LD Berechnungs-Assistent
 • Berechnung der Saugleitung
 • Berechnung Druckspitze
 • Berechnung Druckverlust
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Chemikalien zuverlässig dosiert

Dosieren ohne Kompromisse, dafür steht die Magnet-Membrandosier-
pumpe MAGDOS. Durch eine Vielzahl an Pumpentypen gibt es für jeden 
Anwendungsfall die richtige Lösung, auch für höchste Ansprüche.

Der Leistungsbereich erstreckt sich von 0,5 – 15 l/h bei Gegendrücken 
bis zu 16 bar. Doppelkugelventile sorgen für eine exakte Dosierung. Zur 
Anpassung der Dosierleistung kann die Hubfrequenz manuell, über externe 
Steuerkontakte oder über 0/4 – 20 mA Signal verstellt werden.

Je nach Anwendung kann im Dosierbereich auf verschiedene Materialien 
und Anschlüsse an der Druck- und Saugseite zurückgegriffen werden.  
Für optimale Ergebnisse und eine schnelle Installation stehen Zubehörsets 
bestehend aus Schlauch, Impfstelle und Saugleitung zur Verfügung.

Einfache Handhabung

Dank eines robusten und wartungsfreien Magnetantriebs werden die 
geförderten Medien, z.B. Säuren, Laugen, Fällungs- und Flockungsmittel, 
zuverlässig und genau dosiert.

Die MAGDOS besticht nicht nur durch ihr elegantes Design. Sie steht mit 
einem Grafikdisplay und mehrsprachigem Menü zur Verfügung. Dies sorgt 
im Zusammenspiel mit der Bedienung über die integrierte Tastatur für eine 
einfache Handhabung.

Optional ist die MAGDOS auch mit Ethernet-Schnittstelle erhältlich. Über 
die Netzwerkschnittstelle können Hubfrequenz, Hubzahl, Laufzeit, Charge 
und vieles mehr gesteuert werden. Weiter werden Fehler und Störungen 
von der Pumpe übermittelt.

Die MAGDOS benötigt aufgrund ihrer kompakten Bauweise eine minimale  
Montagefläche. Dadurch lässt sie sich auch in kleinere Kompakt-Dosier-
systeme problemlos integrieren. Je nach Anforderung kann die Pumpe in 
drei verschiedenen Lagen, stehend bzw. links- oder rechtsorientiert, an der 
Wand montiert werden.

Die Allrounder

Funktionsübersicht

MAGDOS LB LD LA LK LP
Dosierkopfentlüftung (Kunststoffausführung) • • • • •

Grafikdisplay (*mit mehrsprachigem Menü) - • • •* •*

Passwortschutz - • • • •

Anzeige der Fördermenge in verschiedenen 
Einheiten

- - - • •

Kalibrierfunktion - - - • •

Betriebsarten LB LD LA LK LP
Manuelle Steuerung 0 – 100 % • • • • •

Externe Ansteuerung Impuls Über- u. Unter-
setzung 

- • - • •

Externe Ansteuerung Impuls Wasserzähler, 
PPM u. PERC

- - - • •

Chargendosierung mit Intervall- und *Timer-
funktion

- - - • •*

Externe Ansteuerung über Normsignal  
0/4 – 20 mA

- - • - •

Ein- und Ausgänge LB LD LA LK LP
Freigabeeingang (extern Start / Stop) • • • • •

Niveaueingang mit Vor- und *Hauptalarm •* • • • •

Hub-Rückmeldeausgang  - - - • •

Alarm-Meldung - - - • •

Eingang für Durchflussüberwachung - - - - •

Membranbrucherkennung (Optional) - - - - •

Schnittstelle Ethernet (Optional) - - - - •

MAGDOS - Magnet-Membrandosierpumpen 0,5 – 15 l/h bis zu 16 bar

LB LD LA LK LP
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Chemikalien zuverlässig dosiert

Für anspruchsvolle und komplexe Dosieraufgaben stellt die Schrittmotor-
Membrandosierpumpe MEMDOS SMART eine Vielzahl an attraktiven 
Lösungen bereit. Mit dem innovativen Antrieb kann die Dosierpumpe 
auch Kleinstmengen mit einer hohen Genauigkeit dosieren. Durch einen 
asynchronen Lauf mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten beim  Saug- 
und Druckhub wird eine homogene und pulsationsreduzierte Dosierung 
ermöglicht. 

Die MEMDOS SMART steht in vier Varianten mit verschiedenen Funktions-
umfängen zur Verfügung. Der Leistungsbereich erstreckt sich von 2,4 l/h 
bei 20 bar bis zu 30,7 l/h bei 3 bar.

Je nach Anwendung kann im Dosierbereich auf verschiedene Materialien 
und Anschlüsse an der Druck- und Saugseite zurückgegriffen werden.
Für optimale Ergebnisse und eine schnelle Installation stehen Zubehörsets 
bestehend aus Schlauch, Impfstelle und Saugleitung zur Verfügung.

Vielseitiger Einsatz

Der Antrieb der MEMDOS SMART ist voll regelbar. Der Schrittmotor, mit 
einem verschleißfreien Zahnriementrieb, sorgt für einen besonders  
schonenden Dosiervorgang.

Optional ist die MEMDOS SMART auch mit Ethernet-Schnittstelle erhältlich. 
Über die Netzwerkschnittstelle können Hubfrequenz, Hubzahl, Laufzeit, 
Charge und vieles mehr gesteuert werden. Weiter werden Fehler und 
Störungen von der Pumpe übermittelt.

Die MEMDOS SMART benötigt aufgrund ihrer kompakten Bauweise eine 
minimale Montagefläche. Dadurch lässt sie sich auch in kleinere Kompakt-
Dosiersysteme problemlos integrieren. Je nach Anforderung kann die 
Pumpe in drei verschiedenen Lagen, stehend bzw. links- oder rechts-
orientiert, an der Wand montiert werden.

Die Smarten

Funktionsübersicht

MEMDOS SMART LB LD LK LP
Dosierkopfentlüftung (Kunststoffausführung) • • • •

Grafikdisplay (*mit mehrsprachigem Menü) - • •* •*

Passwortschutz - • • •

Anzeige der Fördermenge in verschiedenen 
Einheiten

- - • •

Slow-Mode für höherviskose Medien - - • •

Membranwechselprogramm - - • •

Kalibrierfunktion - - • •

Betriebsarten LB LD LK LP
Manuelle Steuerung 0 – 100 % • • • •

Externe Ansteuerung Impuls Über- u. Untersetzung - • • •

Externe Ansteuerung Impuls Wasserzähler, PPM 
u. PERC

- - • •

Chargendosierung mit Intervall- u. *Timerfunktion - - • •*

Externe Ansteuerung über Normsignal 0/4 – 20 mA - - - •

Ein- und Ausgänge LB LD LK LP
Freigabeeingang (extern Start / Stop) • • • •

Niveaueingang mit  Vor- und Hauptalarm - • • •

Hub-Rückmeldeausgang  - - • •

Alarm-Relaisausgang - - • •

Eingang für Durchflussüberwachung - - - •

Membranbrucherkennung (Optional) - - - •

Schnittstelle Ethernet (Optional) - - - •

MEMDOS SMART - Schrittmotor-Membrandosierpumpen 2,4 – 30,7 l/h bis zu 20 bar

LB LD LK LP
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Funktionsübersicht

MEMDOS LB LA LP
Grafikdisplay mit mehrsprachigem Menü - - •

Passwortschutz - - •

Anzeige der Fördermenge in verschiedenen Einheiten - - •

Kalibrierfunktion - - •

Betriebsarten LB LA LP
Manuell mit Hublängenverstellung 0 – 100 % • - -

Manuelle Drehzahlsteuerung 0 –100 % - • •

Externe Ansteuerung über Normsignal 0/4 – 20 mA - • •

Externe Ansteuerung Impuls Über- u. Untersetzung - - •

Externe Ansteuerung Impuls Wasserzähler, PPM u. PERC - - •

Chargendosierung mit Intervall- und Timerfunktion - - •

Ein- und Ausgänge LB LA LP
Freigabeeingang (extern Start / Stop) - • •

Niveaueingang mit Voralarm und *Hauptalarm - •* •

Hub-Rückmeldeausgang  - • •

Alarm-Relaisausgang - • •

Analogausgang mit Normsignal 0/4 – 20 mA - • •

Eingang für Durchflussüberwachung - - •

Membranbrucherkennung (Optional) - - •

Die Revolutionären

Chemikalien zuverlässig dosiert

Robuste Qualität, verlässliche Dosierergebnisse, dafür steht die Motor-
Membrandosierpumpe MEMDOS .

Durch die Vielzahl  an verschiedenen Motoren, die zu Verfügung stehen, 
kann sie in nahezu ihn jedem Bereich eingesetzt werden.

Von einfachen Anwendungen bis hin zur Integration in komplexen Anlage-
systemen stehen Pumpen zur Verfügung. Weiter gibt es in der MEMDOS-
Reihe verschiedene Varianten, mit denen ein Arbeiten in explosionsgefähr-
deten Bereichen möglich ist.

Die MEMDOS-Reihe ist in zwei Baugrößen lieferbar. Die möglichen 
Leistungen erstrecken sich von 0 – 4 bis 0 – 156 l/h in der ersten, sowie 
0 – 114 bis 0 – 1020 l/h in der zweiten Baugröße.

Dank eines robusten Stößelantriebs mit manueller oder automatischer 
Leistungsverstellung werden die geförderten Medien, z.B. Säuren, Lau-
gen, Fällungs- und Flockungsmittel, zuverlässig und genau dosiert. Die 
MEMDOS kann zusätzlich mit einem Doppelmembransystem ausgerüstet 
werden. Ein unkontrollierter Austritt vom Medium wird somit selbst bei 
Verschleiß der Dosiermembrane vermieden.

Vielseitig und anpassungsfähig

Die MEMDOS LP kann optional mit einer MODBUS Ethernet-Schnittstelle 
versehen werden. Sie wird eingesetzt, wenn eine Einbindung der Pumpe 
in Steuerungen oder Regelkreise bzw. eine Integration in anspruchsvolle 
Automatisierungsnetzwerke gewünscht wird. 

MEMDOS - Motor-Membrandosierpumpen 4 – 1020 l/h bis zu 16 bar

LB LA LP
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Die Robusten, Starken und Flexiblen

Die Robusten, Motor-Membrandosierpumpen 3 – 8000 l/h bis zu 10 bar

Übersicht

 • Materialvielfalt in Kunststoff und Edelstahl
 • Wechsel- und Drehstromantriebe
 • ATEX-Varianten für Zone 1 und 2 möglich
 • Verschiedene Dosierkopfgrößen und Werkstoffe auf  

 einer Dosierpumpe kombinierbar

Die Starken, Kolbendosierpumpen 0,2 – 8200 l/h bis zu 400 bar

Übersicht

 • Verschiedene Dosierköpfe kombinierbar in Größe und  
 Werkstoffausführung

 • Manuelle Leistungsverstellung 0 – 100 %
 • Dosierköpfe einzeln oder gemeinsam in der Leistung  

 einstellbar

Leistungsbereiche

 • MINIDOS, Leistungsbereich 3 – 39 l/h, bis zu 10 bar 

 • MIDIDOS, Leistungsbereich 24 – 114 l/h, bis zu 10 bar

 • MEMDOS MR, Leistungsbereich 440 – 1980 l/h, bis zu 5 bar

 • MEMDOS GMR, Leistungsbereich 310 – 8000 l/h, bis zu 4 bar

Leistungsbereiche

 • FEDOS, Leistungsbereich 0,2 – 31,5 l/h, bis zu 100 bar

 • REKOS, Leistungsbereich 9 – 840 l/h, bis zu 200 bar

 • KARDOS, Leistungsbereich 9,9 – 8200 l/h, bis zu 400 bar

Die Flexiblen, Schlauchpumpen 7 – 9000 ml/h bis zu 2 bar

Übersicht

 • Verschiedene Betriebsarten
 • Rotordrehzahl wird exakt auf dem eingestellten   

 Wert gehalten
 • Schaltschrankmontage möglich

Leistungsbereiche

 • Leistungsbereich 7 – 9000 ml/h, bis zu 2 bar
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Stammhaus
Lutz-Jesco GmbH
Am Bostelberge 19
30900 Wedemark
Germany

Tel.: +49 5130 5802-0
Fax: +49 5130 580268

E-Mail: info@lutz-jesco.com
Internet: www.lutz-jesco.com

Niederlande
Lutz-Jesco Nederland B.V.
Nijverheidstraat 14 C
2984 AH Ridderkerk
Netherlands

Tel.: +31 180 499460
Fax: +31 180 497516

E-Mail: info@lutz-jesco.nl
Internet: www.lutz-jesco.nl

Ungarn
Lutz-Jesco Üzletág
Vasvári P. u. 9.
9024 Györ
Hungary

Tel.: +36 96 523046
Fax: +36 96 523047

E-Mail: info@lutz-jesco.hu
Internet: www.lutz-jesco.hu

USA
Lutz-JESCO America Corp.
55 Bermar Park
Rochester, N.Y. 14624
USA

Tel.: +1 585 426-0990
Fax: +1 585 426-4025

E-Mail: mail@jescoamerica.com
Internet: www.lutzjescoamerica.com

East Asia
Lutz-Jesco East Asia Sdn Bhd
6 Jalan Saudagar U1/16
Hicom Glenmarie Industrial Park
40150 Shah Alam/ Selangor
Malaysia

Tel.: +603 55692322
Fax: +603 55691322

E-Mail: info@lutz-jescoasia.com
Internet: www.lutz-jescoasia.com

Österreich
Lutz-Jesco GmbH
Aredstraße 7/2
2544 Leobersdorf
Austria

Tel.: +43 2256 62180
Fax: +43 2256 6218062

E-Mail: info@lutz-jesco.at
Internet: www.lutz-jesco.at

Middle East
Lutz-Jesco Middle East FZE
P.O. Box 9614
SAIF-Free Zone Center
Sharjah
UAE

Tel.: +971 6 5572205
Fax: +971 6 5572230

E-Mail: info@jescome.com
Internet: www.jescome.com

Großbritannien
Lutz-Jesco (GB) Ltd.
Gateway Estate
West Midlands Freeport
Birmingham B26 3QD
Great Britain

Tel.: +44 121 782 2662
Fax: +44 121 782 2680

E-Mail: info@lutz-jesco.co.uk
Internet: www.lutz-jesco.co.uk

Produktprogramm

Lutz Pumpen GmbH
Postfach 1462
D-97864 Wertheim
www.lutz-pumpen.de

Produktprogramm

Lutz-Jesco GmbH
Postfach 100164 
D-30891 Wedemark
www.lutz-jesco.com

 Zentrifugalpumpen Produkte zur Desinfektion von Schwimmbadwasser 
auf Basis der Salzwasser-Elektrolyse, Hauswasser-
technik

Die Lutz-Jesco App für iPads und iPhone erhalten Sie im iTunes App Store. 
Alle weiteren Informationen hierzu finden Sie auf www.lutz-jesco.com

Fass- und Containerpumpen Dosierpumpen
Mess- und  
Regelungstechnik

Doppelmembranpumpen System- und ProzesstechnikChemie-Kreiselpumpen

Durchflusszähler  Chlorgasdosierer Desinfektion


