
Die richtige Dosis Fortschritt
Großchlorgasdosierer und Zubehör
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Wasser ist kostbar.
Je höher der Verbrauch durch öffentliche, industrielle 
und häusliche Verwendung steigt, desto zwingender wird 
auch eine wiederverwendungsgerechte Wasseraufberei-
tung. In diesem Prozeß kommt der Desinfektion als Ietzte 
Behandlungsstufe besondere Bedeutung zu.

Der verantwortungsbewußte Eintrag von Desinfektions-
mitteln in das Wasser setzt zuverlässige Dosiertechnik 
voraus. Lutz-Jesco hat auf diesem Gebiet durch For-
schung und Entwicklung Systemlösungen geschaffen, 
die internationale Gültigkeit besitzen.

Wir geben dem Wasser 
verwendungsgerechte Qualität.
Zur Desinfektion von Wasser werden verschiedene Me-
thoden angewandt. Sie unterscheiden sich im appara-
tiven Aufbau und durch die Art der verwendeten Chemi-
kalien.

Chlor und seine Verbindungen werden aufgrund ihrer 
einfachen Anwendung und sicheren Wirkung seit vielen 
Jahrzehnten erfolgreich in der Wasseraufbereitung ein-
gesetzt.

Auf die Chlordosierung haben wir unsere Technologie 
spezialisiert. So unterschiedlich die Aufgaben im Einzel-
fall sind, so umfassend ist unser Programm bewährter 
Apparate und Geräte, die Chlorgas unter Vakuum oder 
flüssige Chlorverbindungen dosieren.

Lutz-Jesco Chlorgasdosierer erfüllen mit ihren aufeinan-
der abgestimmten Komponenten von der Chlordosierung 
bis zu den Analyse- und Warngeräten alle Anforderungen, 
die an eine moderne Anlage zu stellen sind. Sie zeichnen 
sich durch Zuverlässigkeit und Wiederholungsgenauig-
keit der Dosierung aus.

Unsere nach DIN-Normen und internationalen Standards 
ausgeführten Anlagen sorgen durch exakt bemessene 
Desinfektion für eine optimale Wasserqualität. Hier brin-
gen wir unser Wissen und unsere Erfahrung ein, um die 
beste Lösung bereitzustellen - technisch und wirtschaft-
lich.

Neben der Qualität unserer Präzisionsgeräte zählt des-
halb unser Know-how zu den Erfolgspositionen unserer 
Kunden.

Weltweit.

Installation 
einer Wasserdesinfektionsanlage
Druckseitige Installation

1. Chlorfass
2. Fasswaage
3. Expansionsbehälter, Expansionsrohr
4. Überdruck-Abblaseleitung
5. Autom. Einzel-Fass-Umschalter für Flüs-

sigchlor
6. Autom. Verdampfer-Umschaltung
7. Chlorverdampfer
8. Chlorgasfilter, Druckreduzierventil, Mano-

meter mit Druckschalter, Schnellschluss-
Ventil

9. Vakuumregler

Vakuumseitige Installation

10. Chlorgasversorgungsleitung
11. Chlorgasdosiergerät Automatik, zur 

Vorchlorung
12.  Standby für Pos. 11, automatisch
13. Standby für Pos. 11, manuell
14. Chlorgasdosiergerät Automatik, zur Nach-

chlorung
15. Standby für Pos. 14, automatisch
16. Standby für Pos. 14, manuell
17. Injektor zur Vorchlorung, Automatik, 

Standby Automatik und Standby manuell
18. Injektor zur Nachchlorung, Automatik, 

Standby Automatik und Standby manuell
19. Treibwasserpumpe,  Automatik, Standby 

Automatik und Standby manuell
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Chloranwendungen mit System

Lutz-Jesco Chlorgasdosierung
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Chlorgasdosierer

Ausgereift, sicher, bewährt
Chlor und Chlorverbindungen werden im Be-
reich der Wasseraufbereitung seit vielen Jahr-
zehnten erfolgreich eingesetzt. Lutz-Jesco bie-
tet Ihnen hierfür ein umfassendes Programm 
bewährter Aggregate sowie moderner Chloran-
lagen für die zuverlässige, exakte Dosierung 
von Chlorgas und Chlorverbindungen.

Dosiereinheit, Analyse- und Warngeräte sind 
bestens aufeinander abgestimmt. Chlorgasdo-
siergeräte von Lutz-Jesco entsprechen den Si-
cherheitsbestimmungen nach DIN 19606 durch 
Vakuumtechnik.

Kurz & gut
•	 Anwenderfreundlich
•	 Vereinfacht die Handhabung
•	 Erhöht die Genauigkeit der Dosierung
•	 Steigert die Betriebssicherheit
•	 Für optimalen Automatisierungsgrad

Modulare Desinfektion
Die Chlorgasdosiergeräte C 2525 und C 2700 
folgen einem klaren Baukastensystem. Ob als 
Kompaktgerät mit allen Funktionen im freiste-
henden Schrank oder als Funktionsbaugruppen 
für die individuelle Anlagengestaltung – immer 
steht Ihnen ein zuverlässiges Vakuumsystem 
zur Verfügung. 

Kurz & gut
•	 Einsetzbar bis 5 bzw. 200 kg Cl2/h
•	 Mit separatem Vakuumregler Robust und genau

C 7700 ist das Stellorgan in automatisch be-
triebenen Chlorgasdosieranlagen nach dem 
Vakuumprinzip. Es besticht durch Zuverläs-
sigkeit und lineare Kennlinie. Das Ventil ist 
gleichermaßen für Proportionaldosierung oder 
geschlossene Regelkreise geeignet.

Kurz & gut
•	 Regelbereich 0 – 80 g Cl2/h bis  

0 – 200 kg Cl2/h Dosierung ohne Pausen
Sie wollen’s gerne automatisch richtig? Dann 
sind C 7520 und C 7522 die perfekten Geräte 
für Sie: Automatische Umschaltventile für un-
terbrechungs-freie Chlorgasversorgung. Mi-
kroprozessorgesteuert und motorgetrieben.  
Ausgerüstet mit Relais-Kontakten für die Fern-
überwachung.

Kurz & gut
•	 C 7522: Vakuumversion bis 100 kg Cl2/h
•	 C 7520: Druckversion bis 200 kg Cl2/h
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Vakuum Chlorgasdosierer
C 2525 Vakuum-Chlorgasdosiergerät

Chlorgasdosiergeräte C 2525
Die Chlorgasdosiergeräte der Reihe C 2525 
sind als Vakuumgeräte nach DIN 19606 
konzipiert.
Ausführungen für andere Gase (CO2, NH3, 
SO2) auf Anfrage möglich.

C 2525 V
Vakuumregler bis 25 kg Cl2 /h

Ausführung als Einzelgerät, optional mit Mano-
meter.

Sicherheitsablaseventil ist im Gerät integriert.

C 2525 WL
für die Wandmontage bis 25 kg Cl2 /h

Die Geräte sind auf einer Wandplatte montiert.

Bestehend aus:

•	 Durchflussmesser
•	 Einstellventil
•	 Hinterdruckregler
•	 Vakuummeter
•	 Optional mit automatischen Regelventil

Typ  
C 2525

Dosier-
leistung  
kg Cl2/h

Vakuumanschluss 
mm

WL5 0,25 – 5 Schlauch 8/12

WL10 0,50 – 10 Schlauch 12/16

WL15 0,75 – 15 Schlauch 12/16

WL25 1,25 – 25 PVC-Verschraubung 
d 20

Maße:
Wandplatte H x B 900 x 490 mm
Gewicht: ca. 16 kg

C 2525 SL
als freistehendes Schrankgerät bis 25 kg Cl2 /h

Die Geräte sind in einem Schrankgerät mon-
tiert.

Bestehend aus:

•	 Durchflussmesser
•	 Einstellventil
•	 Hinterdruckregler
•	 Vakuummeter
•	 Optional mit automatischen Regelventil

Typ  
C 2525

Dosier-
leistung  
kg Cl2/h

Vakuumanschluss 
mm

SL5 0,25 – 5 Schlauch 8/12

SL10 0,50 – 10 Schlauch 12/16

SL15 0,75 – 15 Schlauch 12/16

SL25 1,25 – 25 PVC-Verschraubung 
d 20

Maße:
Schrank H x B x T 1600 x 700 x 360 mm
Gewicht: ca. 35 kg
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Vakuum Chlorgasdosierer
C 2700 Vakuum-Chlorgasdosiergerät

Chlorgasdosiergeräte C 2700
Die Chlorgasdosiergeräte der Reihe C 2700 
sind als Vakuumgeräte nach DIN 19606 
konzipiert.
Ausführungen für andere Gase (CO2, NH3, 
SO2) auf Anfrage möglich.

C 2700 V
Vakuumregler bis 200 kg Cl2 /h

Ausführung als Einzelgerät, optional mit Mano-
meter.

Sicherheitsablaseventil ist im Gerät integriert.

C 2700 WL
für die Wandmontage bis 200 kg Cl2 /h

Die Geräte sind auf einer Wandplatte montiert.

Bestehend aus:

•	 Durchflussmesser
•	 Einstellventil
•	 Hinterdruckregler
•	 Vakuummeter
•	 Optional mit automatischen Regelventil

Typ  
C 2700

Dosier-
leistung  
kg Cl2/h

Vakuumanschluss 
PVC-Verschrau-
bung

WL40 2 – 40 d 50 mm

WL60 3 – 60 d 50 mm

WL120 6 – 120 d 50 mm

WL200 10 – 200 d 50 mm

Maße:
Wandplatte 810 x 645 mm
Gewicht: ca. 24 kg

C 2700 SL
als freistehendes Schrankgerät bis 200 kg  
Cl2 /h

Die Geräte sind in einem Schrankgerät mon-
tiert.

Bestehend aus:

•	 Durchflussmesser
•	 Einstellventil
•	 Hinterdruckregler
•	 Vakuummeter
•	 Optional mit automatischen Regelventil

Typ  
C 2700

Dosier-
leistung  
kg Cl2/h

Vakuumanschluss 
PVC-Verschrau-
bung

SL40 2 – 40 d 50 mm

SL60 3 – 60 d 50 mm

SL120 6 – 120 d 50 mm

SL200 10 – 200 d 50 mm

Maße:
Schrank H x B x T 1600 x 700 x 360 mm
Gewicht: ca. 49 kg
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Chlorgasgeräte
Durchflussmesser, C 7700 Chlor-Regelventile, C 7520 Umschaltventile

Durchflussmesser
Zum genauen Ablesen der momentanen Dosier-
leistung der Chlordosierung. Mit Einstellventil 
zur manuellen Einstellung der Dosierleistung. 

Messglaslänge 300 mm.

Messbereiche:

•	 0,25 –     5 kg Cl2/h
•	 0,50 –   10 kg Cl2/h
•	 1,75 –   15 kg Cl2/h
•	 1,25 –   25 kg Cl2/h
•	      2 –   40 kg Cl2/h
•	      3 –   60 kg Cl2/h
•	      6 – 120 kg Cl2/h
•	    10 – 200 kg Cl2/h

C 7700
Chlor-Regelventil (ATE) 
Regelbereiche bis 200 kg Cl2/h

Chlor-Regelventile C 7700 sind elektrisch ver-
stellbare Ventile aus Kunststoff für die Chlor-
gasdosierung unter Vakuum. Sie ermöglichen 
eine kontinuierliche proportionale Chlorgasdo-
sierung und werden als Stellglied in einem Re-
gelkreis eingesetzt. Als Antrieb dient ein Stell-
motor. Die Ansteuerung erfolgt durch Regler 
mit 3-Punkt-Schritt- oder 4...20 mA-Ausgang. 
Die Chlorgas-Durchflußmenge ist pro-portional 
zur Stellgröße des Antriebes. Das Ventil kann in 
Stellung “Auf” arretiert werden, um eine manu-
elle Dosierung zu ermöglichen.

C 7520
Automatisches Umschaltventil für Chlorgas und 
Flüssigchlor unter Druck bis zu 200 kg Cl2/h

Chlorgasdosieranlagen werden üblicherweise 
mit zwei Chlorversorgungseinheiten (Flaschen- 
oder Faßbatterien) aufgebaut. Nur so ist ein 
automatischer Betrieb der Anlage rund um die 
Uhr möglich. Für das automatische Umschalten 
auf die Standby-Batterie ist ein Umschaltventil 
notwendig. 

Plattenmontiert oder als Einbausatz in Einzel-
komponenten verfügbar. Der Umschalter  be-
steht aus einer mikroprozessorgesteuerten 
Umschaltsteuerung mit manueller Betätigung 

und Anzeige aller Zustände mittels heller LEDs, 
einem Kontakt-Manometer, sowie 2 separaten 
Motorkugelhähnen mit Handnotbetätigung.

Der Umschalter C 7520 ist mit Relais-Kontak-
ten für die Fernmeldung eines leeren Behälters 
ausgerüstet. 

Bei einem Austritt von Chlorgas können beide 
Ventile geschlossen werden, dies wird durch 
das Gaswarngerät ausgeführt oder manuell an 
der Umschaltsteuerung.
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Chlorgasgeräte
C 7522 Umschaltventile, Injektoren, C 6100 Chlorverdampfer

C 7522
Automatisches Umschaltventil für Chlorgas un-
ter Vakuum bis zu 100 kg Cl2/h

Chlorgasdosieranlagen werden üblicherweise 
mit zwei Chlorversorgungseinheiten (Flaschen- 
oder Faßbatterien) aufgebaut. Nur so ist ein 
automatischer Betrieb der Anlage rund um die 
Uhr möglich. Für das automatische Umschalten 
auf die Standby-Batterie ist ein Umschaltventil 
notwendig. 

Plattenmontiert oder als Einbausatz in Ein-
zel-komponenten verfügbar. Der Umschalter  
besteht aus einer mikroprozessorgesteuerten 
Umschaltsteuerung mit zusätzlicher manueller 
Betätigung und Anzeige aller Zustände mittels 

heller LEDs, einem Kontakt-Vakuummeter, 
sowie 2 separate Motorkugelhähne mit Hand-
notbetätigung. Der Umschalter C 7522 ist mit 
Relais-Kontakten für die Fernmeldung eines 
leeren Behälters ausgerüstet. 

Die „Restentleerung“ sorgt durch periodisches 
zurückschalten auf die leeren Chlorbehälter 
für eine restlose Entleerung. Für temporären 
höheren Chlorbedarf können beide Chlorgas-
behälter gleichzeitig benutzt werden (Stoßchlo-
rung).

Vakuumanschlüsse als Einklebeanschluß d 32 
mm, Adapter mit Schlauchanschlüssen verfüg-
bar.

Umschaltzeit maximal 25 Sekunden.

Injektoren mit Rückschlagventilen
Die Injektoren erzeugen das für Vakuumanla-
gen benötigte Vakuum und sorgen gleichzeitig 
für eine gute Durchmischung der Chlorlösung, 
nur so kann eine sichere Desinfektion gewähr-
leistet werden. Lutz-Jesco Injektoren sind prä-
zise gefertigt und sind für beste Leistung bei 
minimalen Energieverbrauch optimiert. Injek-
toren sind für alle Dosierleistungen bis zu 

200 kg Cl2/h je nach Anwendungsfall in PVC- 
oder gummierter Grauguß-Ausführung liefer-
bar.

Injektorrückschlagventile verhindern sicher 
dass Eindringen von Wasser in das Dosierge-
rät.

C 6100
Verdampfer für Flüssigchloranwendungen
Verdampfungsleistung bis zu 220 kg Cl2/h

Mit dem Chlorverdampfer C 6100 ist es mög-
lich, ständig deutlich mehr als 1% der Füllung 
des Chlorbehälters pro Stunde zu entnehmen 
und in den gasförmigen Zustand zu überfüh-
ren. 

Der Verdampfungsprozess wird in den be-
heizten Chlorverdampfer verlegt. Die Chlorbe-
vorratung braucht nur so bemessen zu werden, 
dass Behälterwechsel in zweckmäßigen Ab-
ständen erfolgen können.

Vorteile: 

•	 Reduzierung des Gefahrenpotentials durch 
möglichst wenige geöffnete Chlorfässer

•	 Wasser als Wärmeträger, dadurch Tempe-
raturbegrenzung auf maximal 100 °C

•	 Kathodische Korrosionsschutzanlage
•	 Rohrschlangenkonstruktion mit  großer 

Wärmeübertragungsfläche
•	 Keine Umwälzpumpe erforderlich
•	 Höchster Sicherheitsstandard
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Zubehör
Ventile, Sammelleitungen, Expansionsgefäße, Filter

Alles abgestimmt
Auch die beste Chlorgasdosieranlage ist noch 
steigerungsfähig – und zwar durch das rich-
tige technische Umfeld. Das ist auch der Grund 
für das besonders umfangreiche Zubehörpro-
gramm von Lutz-Jesco. Damit machen Sie aus 
Ihren Chlorgasdosiergeräten ein effizientes Do-
siersystem.

Hilfsventile
Zum sicheren Wechsel der Chlorbehälter wer-
den Hilfsventile benötigt. Lutz-Jesco liefert die-
se für alle gängigen Behälterventile.

Sammelleitungen
Um eine höhere Chlorentnahme oder eine län-
gere Vorhaltezeit zu realisieren werden meh-
rere Chlorbehälter zu einer Batterie zusam-
mengefasst. Für Chlor im Überdruckbereich 
stehen Sammelleitungen für bis zu 8 Behälter 
zur Verfügung. Die Sammelleitungen für gas-
förmige Entnahme haben einen integrierten 

Tropfenabscheider, dieser kann optional mit ei-
ner elektrischen Heizung ausgestattet werden. 
Alle Sammelleitungen werden mit flexiblen An-
schlussleitungen und Absperrhähnen geliefert. 
Die Sammelleitungen sind korrosionsfest mit 
Epoxydharz beschichtet. Solides Befestigungs-
material gehört zum Lieferumfang.

Filter
Um die Dosiergeräte vor Schmutz zu schützen, 
werden Filter in die Druckleitungen eingebaut. 
Die Filter haben einen keramischen Einsatz 
mit einer Porengröße von 30 µm und halten 
Schmutzpartikel und Flüssigchlortröpfchen 
zurück. Die Filter sind für einen Chlorgasdurch-
satz von bis zu 200 kg/h konstruiert.

Expansionsgefäße
Bei der Entnahme und der Verwendung von 
Flüssigchlor müssen zum Schutz vor extremen 
Drücken Expansionsgefäße in die Leitungen 
eingebaut werden. Überall dort wo Flüssigchlor 
zwischen zwei Absperrorganen eingeschlos-
sen werden kann, muss ein Expansionsgefäß 
vorgesehen werden. Die Expansionsgefäße 

werden entsprechend des Leitungsvolumens 
in verschiedenen Größen mit oder ohne Berst-
scheibeneinheit und Kontaktmanometer gelie-
fert.
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Zubehör
Ventile, weiteres Zubehör

Druckreduzierventile
Eingangsdruck bis 15 bar

Ausgangsdruck 0,5 – 2,5 bar

Bis 200 kg Cl2/h

Hauptanwendungsgebiet des Druckreduzier-
ventils ist die Verhinderung von Chlor-Rückver-
flüssigung, um die Zerstörung von PVC-Teilen 
zu vermeiden. Es senkt den Druck soweit ab, 
dass eine Rückverflüssigung von Chlor in der 
nachfolgenden Leitung erst weit unter 0 °C 
auftreten würde. Diese Temperaturen sind für 
Chlorungsräume nicht zugelassen.

Weiteres Zubehör für Ihre 
Chlorgasdosieranlage
•	 Befestigungsmittel
•	 Rohrfittinge
•	 Manometer und Vakuummeter
•	 Sonderwerkzeuge
•	 Hilfsstoffe und Verbrauchsmaterial wie 

Silikonpaste oder Ammoniaklösung
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Raum- und Sicherheitsausstattung
Mit System zum Erfolg

Alles für den kompletten 
Chlorraum

Hilfsmittel
•	 Behälterbefestigungen für Flaschen und 

Fässer
•	 Anschlagmittel wie z.B. Krantraversen, 

Kettengehänge, ...
•	 Kranwaagen zum Feststellen des Behäl-

terinhaltes
•	 Raumheizungen
•	 Ammoniaklösung

Persönliche Schutzausstattung
•	 Umluftunabhängige Atemgeräte (Press-

luftatmer)

•	 Vollsicht-Atemschutzmaske
•	 Schutzbekleidung

Sicherheitsausstattung
•	 Gaswarngeräte zur Überwachung der 

Chlorkonzentration in der Raumluft
•	 Wassersprühanlagen zum Niederschlagen 

von Chlor in der Raumluft
•	 Beschilderung (Warnschilder, Kurzbedie-

nungsanweisungen)
•	 Körper- und Augenduschen
•	 Notfallsets für Chlorflaschen oder Fässer

Fasswaagen
Der tatsächliche Inhalt eines Chlorbehälters 
kann nur durch ermitteln des Gewichtes fest-
gestellt werden. Der Restinhalt eines Behälters 
ist für die kontinuierliche, unterbrechungsfreie 
Dosierung von großer Bedeutung. Die Fass-
waage bietet neben der sicheren Fassauflage 
auch die Anzeige des Chlorinhaltes auf einem 
digitalen oder analogen Anzeigegerät. Als Ein-
zel- oder Doppelfasswaage verfügbar.
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Stammhaus
Lutz-Jesco GmbH
Am Bostelberge 19
30900 Wedemark
Germany

Tel.: +49 5130 5802-0
Fax: +49 5130 580268

E-Mail: info@lutz-jesco.com
Internet: www.lutz-jesco.de

Niederlande
Lutz-Jesco Nederland B.V.
Nijverheidstraat 14 C
2984 AH Ridderkerk
Netherlands

Tel.: +31 180 499460
Fax: +31 180 497516

E-Mail: info@lutz-jesco.nl
Internet: www.lutz-jesco.nl

Ungarn
Lutz-Jesco Üzletág
Vasvári P. u. 9.
9024 Györ
Hungary

Tel.: +36 96 523046
Fax: +36 96 523047

E-Mail: info@lutz-jesco.hu
Internet: www.lutz-jesco.hu

USA
Lutz-JESCO America Corp.
55 Bermar Park
Rochester, N.Y. 14624
USA

Tel.: +1 585 426-0990
Fax: +1 585 426-4025

E-Mail: mail@jescoamerica.com
Internet: www.lutzjescoamerica.com

East Asia
Lutz-Jesco East Asia Sdn Bhd
6 Jalan Saudagar U1/16
Hicom Glenmarie Industrial Park
40150 Shah Alam/ Selangor
Malaysia

Tel.: +603 55692322
Fax: +603 55691322

E-Mail: info@lutz-jescoasia.com
Internet: www.lutz-jescoasia.com

Österreich
Lutz-Jesco GmbH
Aredstraße 7/2
2544 Leobersdorf
Austria

Tel.: +43 2256 62180
Fax: +43 2256 6218062

E-Mail: info@lutz-jesco.at
Internet: www.lutz-jesco.at

Middle East
Lutz-Jesco Middle East FZE
P.O. Box 9614
SAIF-Free Zone Center
Sharjah
UAE

Tel.: +971 6 5572205
Fax: +971 6 5572230

E-Mail: info@jescome.com
Internet: www.jescome.com

Großbritannien
Lutz-Jesco (GB) Ltd.
Gateway Estate
West Midlands Freeport
Birmingham B26 3QD
Great Britain

Tel.: +44 121 782 2662
Fax: +44 121 782 2680

E-Mail: info@lutz-jesco.co.uk
Internet: www.lutz-jesco.co.uk

Produktprogramm

Lutz Pumpen GmbH
Postfach 1462
D-97864 Wertheim
www.lutz-pumpen.de

Produktprogramm

Lutz-Jesco GmbH
Postfach 100164 
D-30891 Wedemark
www.lutz-jesco.de

 Zentrifugalpumpen Produkte zur Desinfektion von Schwimmbadwasser 
auf Basis der Salzwasser-Elektrolyse, Hauswasser-
technik

Die Lutz-Jesco App für iPad und iPhone erhalten Sie im iTunes App Store. 
Alle weiteren Informationen hierzu finden Sie auf www.lutz-jesco.com

Fass- und Containerpumpen Dosierpumpen
Mess- und Regeltechnik

Doppelmembranpumpen Standard PlusChemie-Kreiselpumpen

Durchflusszähler  Chlorgasdosierer Desinfektion


