
Die richtige Dosis Fortschritt
System- & Prozesstechnik für

die Abwasserreinigung



Dosiersysteme von Lutz-Jesco
für die Abwasserreinigung

Klare Aussichten

Kompakte Lager- und Dosiersysteme 
für Fällungs- und Flockungschemikali-
en werden zunehmend in kleinen Aus-
baustufen zur Abwasserreinigung be-
nötigt. 

Als Hersteller von Dosierpumpen bie-
ten wir hierzu ein Baukasten-System 
mit der genau für Ihren Anwendungsfall 
ausgelegten Aufstellungsvariante an.

Für einfache Dosieraufgaben bieten wir 
Dosierpumpen incl. Zubehör komplett 
montiert auf PE- Behältern an. Ein La-
gervolumen bis 6000 Liter für Innenauf-
stellung ist möglich.

Kostenreduzierung

durch standardisierte Dosiersysteme 
auf vorgefertigten Platten oder einer 
direkten Montage auf kleinen Lagerbe-
hältern. Wir garantieren eine gleichblei-
bend hohe Qualität sowie kurze Liefer-
zeiten.



Durchdacht bis ins kleinste Detail

Unsere Dosiersysteme sind platzsparend auf einer Mon-
tageplatte mit Auffangwanne sowie notwendigem Zube-
hör montiert bzw. werden bereits in einem klimatisier-
ten Schutzgehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff 
angeboten. Für die Außenaufstellung ist ein Betonsockel 
bestellbar.

Zuverlässig und fl exibel

Die Anforderungen an Dosierpumpen sind so vielfältig wie die Ein-
satzmöglichkeiten und Aufgabenstellungen. 

Lutz-Jesco hat deshalb für jeden Anwendungsbereich spezielle 
Lösungen parat. Das umfangreiche Produktspektrum reicht von 
der kostengünstig arbeitenden Magnetdosierpumpe über die 
„muskulöse“ Motor-Membrandosierpumpe und die Kolbendo-
sierpumpe für hohe Drücke bis 400 bar bis hin zur Schlauchpum-
pe für niedrige Drücke. 

Dabei dosieren wir Flüssigkeiten unterschiedlichster Viskosität, 
meist chemisch aggressiv und toxisch, zum Teil sogar abrasiv oder 
ausgasend.



Standard-Dosiersysteme plattenmontiert

Dosiersystem Typ AWR MAGDOS MINIDOS MEMDOS

Anzahl der Pumpen 1-2 1-2 1-2

Max. Dosierleistung [l/h] 0 … 12 0 … 40 0 … 50

Druck [bar] 0 … 10 0 … 10 0 … 10

Material PVC / PP PVC / PP PVC / PP

Zubehör 
(auf Platte montiert)

Druckhalteventil, Überströmventil, Pulsationsdämpfer, 
Ansaughilfe, Absperrarmaturen, Spülanschluss

Dosiersysteme im Schutzschrank

Dosiersystem Typ AWR MAGDOS MINIDOS MEMDOS

Schutzschrank Maße 
[H x B x T]

1200 x 1200 x 500* 1200 x 1200 x 500* 1200 x 1200 x 500*

Ausführung

Montageplatte, Auffangwanne

Schrankheizung, Belüftung, Steckdose für Wartung

Sockel für Erdeinbau

* Aufstellmaße bauseitige Ansteuerung

Dosiersystem Typ AWR MAGDOS MINIDOS MEMDOS

Schutzschrank Maße 
[H x B x T]

1400 x 1600 x 500** 1400 x 1600 x 500** 1400 x 1600 x 500**

Ausführung

Induktive Durchfl ussmessung, Schaltschrank mit Bedienteil, 
Leckagesonden incl. Auswerterelais, komplette elektrische 
Ansteuerung für Dosierpumpe(n) und Softwarepaket.

Sockel für Erdeinbau

** Aufstellmaße mit Option Automatik-Paket

Option Lagerbehälter

Variante Aufstellung Innen Aufstellung Außen

Volumen 1 m3, 2 m3, 6 m3 2 m3, 6 m3

Zubehör

PE-Behälter aus Plattenmaterial / Wickelrohr gefertigt, incl. 
Befüll-, Entnahme- und Entlüftungsstutzen, Überfüllsicherung, 
Leckageüberwachung, Füllstandsanzeige mechanisch 
incl. 2 bistabilen Grenzwertgebern.

Befestigungssatz Regenkragen / Befestigungssatz

- Sockel für Erdeinbau

(größere Volumen Tankinhalt auf Anfrage)

Produktübersicht Dosiersysteme



Automatisierungspaket / Zubehörprogramm

Lutz-Jesco bietet ein umfangreiches Produktprogramm für die Dosierung und Förderung von Flüssigkeiten, Gasen und 
Feststoffen. 

Zusätzlich ermöglichen Mess- und Regelgeräte mit umfangreichem Zubehör die Optimierung der Dosiersysteme und die 
Integration in vorhandene Prozesse.

Kundenspezifi sche Sonderanfertigungen runden das Angebot ab.

Zubehör

Ein vollautomatisierte Lösung oder EIN-AUS Betrieb, das Steuerungskonzept läßt alle Möglichkeiten offen.

• Dosierung über Stunden-, Tages- und Wochenganglinie
• Dosierung über einen externen Sollwert
• Start-Stop Betrieb mit voreingestellter Pumpe

Automatisierung

Überwachung und Signalisierung von Leckagen, Füllständen mit Anzeige am Schaltschrank.
Weitergabe der Meldungen über potentialfreie Kontakte.

Sicherheit

Als zertifi ziertes Unternehmen nach ISO 9001 und Fachbetrieb nach WHG §19 - überlassen wir nichts dem Zufall. 

Regelmäßige Pfl ege und Wartung Ihrer Dosiersysteme erhalten nicht nur den Wert der Anlage, 
sie schützt auch vor unvorhersehbaren Ausfällen und erspart Ihnen viel Zeit, Ärger und unnötige Kosten.

Wir bieten Ihnen zu allen genannten Ausbauvarianten ein komplettes Paket zur jährlichen Wartung an.

Service / Wartung
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Stammhaus

Lutz-Jesco GmbH
Am Bostelberge 19

30900 Wedemark

Germany

Tel.: +49 5130 5802-0

Fax: +49 5130 580268

E-Mail: info@lutz-jesco.com

Internet: www.lutz-jesco.de

Niederlande

Lutz-Jesco Nederland B.V.
Nijverheidstraat 14 C

2984 AH Ridderkerk

Netherlands

Tel.: +31 180 499460

Fax: +31 180 497516

E-Mail: info@lutz-jesco.nl

Internet: www.lutz-jesco.nl

Ungarn

Lutz-Jesco Üzletág
Vasvári P. u. 9.

9024 Györ

Hungary

Tel.: +36 96 523046

Fax: +36 96 523047

E-Mail: info@lutz-jesco.hu

Internet: www.lutz-jesco.hu

USA

Lutz-JESCO America Corp.
55 Bermar Park

Rochester, N.Y. 14624

USA

Tel.: +1 585 426-0990

Fax: +1 585 426-4025

E-Mail: mail@jescoamerica.com

Internet: www.jescoamerica.com

East Asia

Lutz-Jesco East Asia Sdn Bhd
6 Jalan Saudagar U1/16

Hicom Glenmarie Industrial Park

40150 Shah Alam/ Selangor

Malaysia

Tel.: +603 55692322

Fax: +603 55691322

E-Mail: info@lutz-jescoasia.com

Internet: www.lutz-jescoasia.com

Österreich

Lutz-Jesco GmbH
Aredstraße 7/2

2544 Leobersdorf

Austria

Tel.: +43 2256 62180

Fax: +43 2256 6218062

E-Mail: info@lutz-jesco.at

Internet: www.lutz-jesco.at

Middle East

Lutz-Jesco Middle East FZE
P.O. Box 9614

SAIF-Free Zone Center

Sharjah

UAE

Tel.: +971 6 5572205

Fax: +971 6 5572230

E-Mail: info@jescome.com

Internet: www.jescome.com

Großbritannien

Lutz-Jesco (GB) Ltd.
Gateway Estate

West Midlands Freeport

Birmingham B26 3QD

Great Britain

Tel.: +44 121 782 2662

Fax: +44 121 782 2680

E-Mail: info@lutz-jesco.co.uk

Internet: www.lutz-jesco.co.uk

Dosierpumpen, Zubehör, Chlorgastechnik, Mess- und 
Regeltechnik, Kreiselpumpen, Desinfektionsanlagen
und Anlagenbau

Fass- und Behälterpumpen, Durchfl usszähler, 
Doppelmembranpumpen, Zentrifugalpumpen

Lutz Pumpen GmbH
Postfach 1462 • D-97864 Wertheim
www.lutz-pumpen.de

Produkte zur Desinfektion von Schwimmbadwasser auf 
Basis der Salzwasser-Elektrolyse, Hauswassertechnik

Lutz-Jesco GmbH
Am Bostelberge 19 • D-30900 Wedemark
www.lutz-jesco.de
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