
Chlorgasdosiergeräte
bis 10 kg/h

Produktprogramm

safety is our concern



2 Vorwort

Wasser ist kostbar!
Wir geben dem Wasser  
verwendungsgerechte Qualität.

Je höher die Nutzung von Wasser durch öffentliche, industrielle und häusliche 
Verwendung steigt, desto zwingender wird auch eine wiederverwendungs-
gerechte Wasseraufbereitung. In diesem Prozess kommt der Desinfektion als 
letzter Behandlungsstufe besondere Bedeutung zu. 

Der verantwortungsbewusste Eintrag von Desinfektionsmitteln in das Wasser 
setzt zuverlässige Dosiertechnik voraus. Lutz-Jesco hat auf diesem Gebiet 
durch Forschung und Entwicklung Systemlösungen geschaffen, die internatio-
nale Standards setzen. 

Zur Desinfektion von Trinkwasser, Schwimm- und Badebecken wasser, Brauch-
wasser, Kühlwasser und  Abwasser werden verschiedene Methoden ange-
wandt. Sie unterscheiden sich im apparativen Aufbau und durch die Art der 
verwendeten Chemikalien. Chlor und seine Verbindungen werden aufgrund 
ihrer einfachen Anwendung und sicheren Wirkung seit vielen Jahrzehnten 
erfolgreich in der Wasseraufbereitung einge setzt. 

Auf die Chlorgasdosierung haben wir unsere Technologien spezialisiert. 
So unterschiedlich die Aufgaben im Einzelfall sind, so umfassend ist unser 
Programm bewährter Aggregate, die Chlorgas unter Vakuum oder flüssige 
Chlor verbindungen dosieren. 

Lutz-Jesco-Chloranlagen erfüllen mit ihren aufeinander abgestimmten Kom-
ponenten von der Chlordosierung bis zu den Analyse- und Warngeräten alle 
Anforderungen, die an eine moderne Anlage zu stellen sind. Sie zeichnen sich 
durch Zuverlässigkeit und Wieder holungsgenauigkeit der Dosierung aus. 

Unsere nach DIN 19606- und EN-Normen ausge führten Anlagen sorgen 
durch exakt bemessene Desinfektion für eine optimale Wasserqualität. Hier 
bringen wir unser Wissen und unsere Erfahrung ein, um die beste Lösung 
bereitzustellen - technisch und wirtschaftlich. 

Neben der Qualität unserer Präzi sionsgeräte zählt deshalb unser Know-how 
zu den Erfolgspositio nen unserer Kunden. Weltweit.
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 Fließrichtung Chlorleitung  Chlorlösungsleitung
 Signalleitung Wasserleitung  Chlor-Neutralisationsflüssigkeit

Anwendung

Funktion einer Chlorgasdosieranlage
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Pos. Benennung
1 Chlorgasbehälter
2 Vakuumregler

3 Druck-Sicherheits-Sperrventil
4 Steuereinheit für Druck-Sicherheits-Sperrventil
5 Sicherheits-Abblaseventil
6 Aktivkohle-Patrone
7 Elektrischer Chlorumschalter (Vakuum)
8 Sicherheitsabsperrventil
9 Durchflussmesser

10 Elektrisches Chlorgas-Stellventil
11 Injektor mit Rückschlagventil und Hinterdruckregler
12 Vakuumbrecher
13 Impfstelle mit Rückschlagventil
14 Treibwasserpumpe/Druckerhöhungspumpe
15 Treibwassersatz
16 Mess- und Regelungstechnik
17 Messwassertafel
18 Gaswarngerät
19 Wassersprühanlage
20 Chlorneutralisationsanlage
21 Gassensor
22 Signalhupe und Warnblinkleuchte

Pos. Benennung
23 Messwasserentnahme
24 Heizung
25 Wasserablauf
26 Flaschenwaage mit Digitalanzeige
27 Wandhalter
28 Chlorflaschenhalteschelle
29 Sammelleitung mit flexiblen Leitungen
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Beispiel einer Chlorgasdosieranlage mit Gasentnahme bis zu 10 kg Cl2/h 
unter Vakuum mit Neutralisationsanlage (Installationsbeispiel: Entnahme 
1,3 kg Cl2/h, maximal 2,6 kg Cl2/h)
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Hinweis: Bei der vorstehenden schematischen Darstellung (inklusive Legende) handelt es sich um ein Anlagenbeispiel  
der Lutz-Jesco GmbH und nicht um ein Bestandteil eines Angebotes oder einer Auftragsbestätigung.



6 Produktportfolio

Vakuumregler im Batteriebetrieb
Der C 2213 sowie der C 2214 können für eine gleichmäßige Entnahme von 
Chlorgas, Chlorwasserstoff, Kohlendioxid oder Schwefeldioxid eingesetzt 
werden. Sie erfüllen die höchsten Sicherheitsstandards. Verschiedenste An-
schlüsse für Gasbehälter und Leitungssysteme, ein druckseitiges Manometer 
und eine Restdrucksicherung machen sie vielseitig einsetzbar.

	� Bis 4 kg/h
	� Gasfilter
	� Restdrucksicherung 
	� Behälterdruck-Manometer
	� Integriertes Sicherheitsabblaseventil
	� Sicherer Betrieb durch Vakuumtechnik
	� Durchflussmesser mit manueller Einstellung
	� Kompakter Aufbau

	� Bis 10 kg/h
	� Gasfilter
	� Restdrucksicherung
	� Behälterdruck-Manometer
	� Mit Gleichzeitigkeits-Entnahme für Batteriebetrieb
	� Sicherer Betrieb durch Vakuumtechnik
	� Durchflussbegrenzer
	� Kompakter AufbauC 2214

C 2213
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Produktportfolio

Vakuumregler in der Wasseraufbereitung
Der C 2216 sowie der C 2217 eignen sich für den Einsatz in der Wasseraufbe-
reitung mit kleinen und mittleren Chlorgasanlagen. Mit frontseitig montierten 
Durchflussmessern lässt sich das Chlorgas mit einem manuellen Dosierventil 
in einem weiten Leistungsbereich bis 10 kg Cl2/h optimal entnehmen. Hierfür 
stehen Messgläser mit 12 unterschiedlichen Messbereichen zur Verfügung.

safety is our concern

Durchflussmesser
Die Skala am Messrohr der Lutz-Jesco Durchflussmesser ist standardmäßig für 
den Durchfluss von Chlorgas unter Standardbedingungen ausgelegt (0,9 bar 
absolut bei 20 °C). Die Anzeigegenauigkeit beträgt ± 2 % vom Messwert.

	� Unterschiedliche Messglaslängen
	� Hohe Messgenauigkeit
	� Lokale Anzeige
	� Ohne Hilfsenergie
	� Einfache und wartungsarme Konstruktion

	� Bis 10 kg/h
	� Gasfilter
	� Integriertes Sicherheitsabblaseventil
	� Durchflussmesser mit manueller Einstellung
	� Optische Anzeige leerer Chlorbehälter
	� Optional mit Manometer
	� Mit Bügelanschluss
	� Kompakter Aufbau

	� Bis 10 kg/h
	� Gasfilter
	� Integriertes Sicherheitsabblaseventil
	� Durchflussmesser mit manueller Einstellung
	� Optische Anzeige leerer Chlorbehälter
	� Mit Bügelanschluss
	� Kompakter Aufbau

Durchflussmesser

C 2216

C 2217

Hinweis: Der C 2217 verfügt über keine Restdrucksicherung; Nicht DIN 19606-konform

Hinweis: Nicht DIN 19606-konform
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Vakuum-Chlorumschalter
Wenn die Versorgung aus der Betriebsbatterie versiegt, wird das vom Injektor 
erzeugte Vakuum stärker. Die Steuerung erkennt den Chlormangel mit Hilfe 
des Kontakt-Vakuummeters und aktiviert den 3-Wege-Motorkugelhahn zum 
Batteriewechsel.

Vakuumschalter CVS
Standardmäßig werden gefährliche Gase in Leitungssystemen mit Unterdruck 
gefördert. Für eine kontinuierliche Gasversorgung ist der Einsatz von min-
destens zwei Gasbehältern Voraussetzung. Nach der Entleerung des ersten 
Gasbehälters wechselt der mechanische Vakuumumschalter CVS automatisch 
und ohne Stromversorgung auf den zweiten Gasbehälter. Er ermöglicht so 
eine unterbrechungsfreie Versorgung.

	� Leistungsstufen 4 kg/h – 80 kg/h
	� Restentleerung
	� Steuerung mit Betriebsanzeigen
	� 5 Relais zur Fernmeldung
	� Manuelle Umschaltung auf Tastendruck

	� Einsatzbereich bis 10 kg/h
	� Kompakter Aufbau
	� Sicherer Betrieb durch Vakuumtechnik
	� Ohne Hilfsenergie
	� Ohne personellen Einsatz
	� Einfache Wandmontage
	� Optische Stellungsanzeige
	� Optionale elektrische Kontakte zur Fernmeldung

C 7523

CVS

Produktportfolio
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Druck-Sicherheits-Sperrventil ChlorStop
Das Druck-Sicherheits-Sperrventil ChlorStop hat die Aufgabe, unmittelbar 
nach einem Chloralarm oder einer Detektion von Überdruck (beispielsweise 
durch das Sicherheits-Abblaseventil PLUS) die Chlorgasversorgung bzw. den 
Chlorgasaustritt direkt ab einem Chlorbehälter zu unterbrechen.

Chlorgas-Stellventil C 7700
Das Chlorgas-Stellventil C 7700 kann zur proportionalen oder geregelten Do-
sierung von Chlorgas, Kohlendioxid oder Schwefeldioxid eingesetzt werden. 
Seine einfache Wandmontage und kompakte Bauform machen es überall 
einsetzbar.

	� Unterbrechung der Chlorgasversorgung direkt ab einem Chlorbehälter-
ventil
	� Kürzeste Schließzeit durch Elektromagneten
	� Direktanschluss zum Beispiel für einen Chlor-Vakuumregler möglich
	� Geeignet für gasförmiges Chlor
	� Optionale Steuereinheit zum gleichzeitigen Schließen von bis zu 12 

Ventilen
	� Einfache Inbetriebnahme
	� Einfache und platzsparende Installation
	� Geringer Wartungsaufwand
	� Für Chlorgas nach DIN EN 15363 und 937

	� Durchsatzleistung bei Chlorgas: bis 200 kg/h 
	� 3-Punkt-Schritt oder 4 – 20 mA-Ansteuerung
	� Lineare Kennlinie
	� Auf Wandplatte montiert
	� Manuell auf 100 % Öffnung arretierbar
	� Durchflussmesser und Signalwandler (optional)

ChlorStop

C 7700

Produktportfolio
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Injektor-Rückschlagventil / Vakuumbrecher
In Vollvakuum-Chlorgasdosieranlagen wird das Vakuum von Injektoren auf-
gebaut, die nach dem Prinzip eines Flüssigstrahlgasverdichters arbeiten. Bei 
dieser Pumpenart, wird die Pumpwirkung (das Vakuum) durch eine Wasser-
strömung erzeugt, die das Chlorgas ansaugt, beschleunigt und verdichtet/
fördert.

	� Standard-Injektoren für bis zu 60 kg Cl2/h
	� Material: PVC-U
	� Einfache Installation in Rohrleitungen
	� Keine Verschleißteile

	� Max. Druckstufe 16 bar
	� Einfache Montage an Injektoren
	� Antisyphon-Ventil
	� PVC / FPM

	� Leistungsstufen 6-200 kg Cl2/h
	� Mit Hinterdruckregler (optional)
	� Max. Druckstufe PN 16
	� Einfache Montage an Injektoren
	� Geringer Öffnungsdruck

Injektor

Vakuumbrecher

Rückschlagventil

Produktportfolio
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Gaswarngerät EASYCON GW
Das EASYCON GW ist die neueste Generation von Gaswarngeräten bei Lutz-
Jesco. Die fortschreitende Entwicklung der Halbleitertechnik ermöglicht eine 
immer feinere und schnellere Sensor- und Messtechnik.

Zubehör: 
	� Signalhupe
	� Blitzleuchte rot oder Blinkleuchte orange
	� Chlortest
	� Sicherheitssystem für Stromausfall

	� Zur Verwendung bei Chlorgas, Chlordioxid und Ozon
	� Kompaktes Wandgehäuse
	� Bis zu 4 Sensoren und zusätzlich bis zu 4 Temperatursensoren
	� Zwei Alarmschwellen pro Sensor der Alarme frei einstellbar
	� 3 – 9 potentialfreie Relaisausgänge
	� 4 Analogausgänge 0/4 – 20 mA
	� Großes farbiges Touch-Display
	� Datenspeicherung auf einem USB-Stick

	� Das Impfrohr (Typ I) ermöglicht das Einspritzen des Dosierchemikals in die Mitte der Rohrleitung 
und sorgt für eine gute Durchmischung
	� Die Rückschlagfunktion (Typ R) verhindert, dass Flüssigkeit aus dem unter Druck stehenden System 

rückwärts zum Injektor läuft
	� Eine Absperrarmatur (Typ A) gibt die Möglichkeit, die Dosieranlage von der unter Druck stehenden 

Anlage zu trennen und bietet bei längeren Stillstandzeiten eine sichere Absperrung

EASYCON GW

Impfstellen und Diffusoren für Chlorlösung

Produktportfolio
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	� Zunächst wird flüssiges Chlor aus dem Behälter in einem Tropfenabscheider gesammelt und mit 
Hilfe einer Heizmanschette verdampft
	� Dann wird das Chlorgas gefiltert
	� Das Ventil reduziert den Druck und verhindert Kondensation in der Anlage
	� Ein Manometer zeigt den reduzierten Druck, mit dem das Chlorgas in die Anlage gelangt

	� Behälter 200 Liter
	� Handstampfer 
	� Injektor
	� Rohre und Fittings 
	� Kugelhähne

	� Sicherer Niederschlag von ausgetretenem Chlorgas
	� Berieselung mit Sprühdüsen (Tropfengröße: 0,8 mm)
	� Für Wasser und Entchlorungsmittel-Lösungen geeignet

CondiChlor 10K 

Chlorneutralisationsanlage

Wassersprühanlage

CondiChlor

Zubehör

Die Dosierung von Chlorgas stellt hohe Anforderungen an Technik und 
Material. Wenn Ihre Chlorgasdosieranlage diese hohen Anforderungen nicht 
erfüllt, sind Störungen und Stillstandszeiten die Folge. Das kann zu Ausfäl-
len und zur Gefährdung von Personen führen, selbst wenn in Planung und 
Aufbau viel Sorgfalt investiert wurden.
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Zubehör

Persönliche Schutzausrüstung

	� Heizung
	� Chlorgasflaschen
	� Flaschenhalterung
	� Behälterwaage mit Digitalanzeige
	� Durchflussmesser
	� Aktivkohlepatrone
	� Sammelleitung
	� Signalhupe
	� Blitzleuchte
	� Blinkleuchte
	� Sicherheits-System
	� Treibwassersatz
	� Impfstellen und Diffusoren für Chlorlösung
	� Druckerhöhungspumpe
	� Chlorflaschen Notfallausrüstung im Kunststoffkoffer
	� Chlorfass Notfallausrüstung

	� Chlorgas-Schutzmaske
	� Chemikalien-Schutzanzug
	� Vollkörperdusche
	� Augendusche
	� Chemikalien-Schutzausstattung
	� Pressluft-Atemgerät gemäß UVV



Lutz-Jesco GmbH
Am Bostelberge 19 | D-30900 Wedemark | Telefon +49 5130 5802-0 | info@lutz-jesco.com | www.lutz-jesco.com

Folgen Sie
uns auf:
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Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.


